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Sammendrag:

[ forbindelse med nedleggelse av Statoil sin gamle bensinstasjon i Hommelvik har Multiconsult vert engasjert for
4 utfore en miljoteknisk undersekelse.

Forurensningssituasjonen

Ved undersgkelsen var tankgropa, sugeledningstraséen og pumpeomradet tilgjengelig for inspeksjon og
provetaking. Det ble registrert sterk lukt av masser ved hjernet/knekkpunktet i sugeledningstraséen og ved
pumpepalt. Det ble ikke registrert indikasjoner pé forurensede masser i tankgropa, i en sjakt ved pumpepalten og
i de ovre delene av sugeledningstraséen. Totalt 10 jordprever som representerte oppgravde masser fra tankgrop,
sugeledningstrasé og pumpepalt ble analysert.

Det ble pavist hoye nivaer av flyktige forbindelser i knekkpunktet /hjornet i sugeledningstraséen. De forurensede
massene kunne ikke fjernes pa grunn av at de 14 dypt og under fundamenteringsnivéet til nabobygget. P4
bakgrunn av dette ble det utfort en miljoteknisk grunnundersekelse (utfert skovling i 7 punkter) rundt pavist
forurensning. 1 tillegg ble det satt ned en grunnvannsbrenn for & se om det er spredning via grunnvannet.
Undersekelsen ble utfort i uke 39/2009. Totalt 10 jordprever fra undersokelsen ble sendt til analyse.

Det er tatt to grunnvannsprever fra miljebrennen hhv. 30.10.2009 og 26.04.2010.

Vurdering / tiltak

Totalt ble 91 tonn oljeforurenset masse gravd opp og levert til Retura sitt anlegg pa Heggstadmoen (Trondheim
kommune). De gjenvarende massene i et svaert begrenset areal inneholder oljerelaterte forbindelser i
tilstandsklasse 2 (god) og 3 (moderat forurenset). I sentrumsomrader, kontor og forretning, kan tilstandsklasse 3
eller lavere tillates i toppjord og i dypereliggende jord.

Dersom omrédet skal omreguleres til mer folsom arealbruk og det skal utferes gravearbeider i dette omradet ma
det tas hensyn til gjenvarende bensinforurensede masser. Gravearbeider p& omradet er ikke tillatt uten at det er
innhentet tillatelse fra forurensningsmyndigheten (Malvik kommune).

Det anbefales at gjenvarende bensinforurensede masser far ligge og brytes ned naturlig over tid.
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Miljgteknisk undersgkelse - Nedleggelse

1. Innledning

1.1 Bakgrunn
| forbindelse med nedleggelse av Statoil sin gamle bensinstasjon i Hommelvik har
Multiconsult vert engasjert av Statoil Norge AS for a utfere miljgtekniske
grunnundersgkelser.
Nedleggelsen omfattet opptak og fjerninger av alle tanker med tilhgrende pumper og
sugeledninger. Beliggenheten til tankene er vist pa vedlagt tegning nr. -1 og figur 3.
Gravearbeider og opptak av tanker er utfart av BN Entreprengr AS.

1.2 Formal
Formalet med undersgkelsen var & fa oversikt over eventuell grunnforurensning fra driften av
bensinstasjonen, og & vurdere denne opp mot framtidig bruk av omradet (industri). Ved
undersgkelsen er det lagt vekt pa de deler av omradet hvor det erfaringsmessig kan ha oppstatt
forurensning til grunnen. | dette tilfellet gjaldt dette masser omkring tankene, ved
pafyllingsstusser, langs suge-/lufteledninger og under pumpene. Eventuell forurenset grunn
skulle saneres sa langt praktisk mulig.

1.3 Situasjonsbeskrivelse
Bensinstasjonen ligger ved Malvikveien i Hommelvik i Malvik kommune (Gnr/Bnr 57/10),
nord for Trondheim. Det er flatt pa selve stasjonsomradet og terrengnivaet ligger pa ca. kote
+5 m.o.h. Nearmeste resipient, Stasjonsfjera, ligger ca. 180 meter nord for stasjonen, mens
Homla renner 300 meter nordgst for stasjonen.
Vest for stasjonen er det naringsbygg, i nord ligger jernbanen mens i gst grenser omradet til et
boligbygg. Beliggenheten til stasjonen er vist i figur 1 og 2.
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21

Grunnen i omradet bestar som nevnt av relativt lite permeable masser (finsand/silt).

Grunnvannets stramningsretning vil her veere mot nordgst. Relativt tette masser medfgrer at
ledningsanlegg og eventuelle andre konstruksjoner i grunnen (for eksempel
bygningsdreneringen) til en viss grad vil pavirke stramningsbildet. Her vil sannsynligvis
ledningstraseér som falger veinettet pd omradet pavirke eventuell transport av forurensning.

Teknisk undersgkelse — omfang

Feltaktiviteter

Oppgraving og fjerning av tekniske installasjoner, herunder bl.a. tanker, pumper og
sugeledninger, ble utfgrt av BN Entreprengr AS i uke 33 /20009.

Multiconsult utferte flere befaringer til stasjonen i lgpet av august 2009. Alle tanker fra
hovedtankgropa var da tatt opp. Pumper og sugeledninger var ogsa fjernet. Fyrings- og
spilloljetankgropa er ikke inspisert, da tankene ikke ble fjernet.

Oppgravde masser 13 i hauger ved siden av tankgropa og sugeledningsgrafta. Ingen masser var
fjernet fra omradet pa befaringstidspunktet.

Bildene nedenfor illustrerer situasjonen pa undersgkelsestidspunktet.

Figur 4 Oppgravde masser fra hovedtankgrop.
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Figur 5 Hovedtankgropa. Finsand/silt, ingen tegn til forurensning.

Figur 6 Fjerning av forurensede masser ved pumpepalt. | dette omradet ble det ogséa gravd en
prevegrop for & sjekke forurensningen i dybden.
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Figur 7 Bensinforurensede masser vedrhgt/knekkpunktet pa sugeledningstrasé.

Figur 8 Finsand, mest sannsynlig en duigkkasje fra knekkpunktet til sugeledningen.

I selve tankgropa var det grus og singel (omfyllingsmasser for tanker). Grunnet liten
finstoffandel vil eventuelt forurensningsinnhold i slike masser vare lavt. Originale masser
bestar av finsand/silt.

Massene ble inspisert med hensyn pa mulige tegn til forurensning.

Det ble i farste omgang tatt praver av hhv. hovedtankgrop, sugeledningstrasé og pumpepalt
den 7. august 2009. Totalt ble det tatt 10 jordpraver. Ved hjgrnet/knekkpunkt pa
sugeledningstrasé ble det pavist flyktige oljeforbindelser i stor dybde, men veldig lokalt. Pa
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bakgrunn av dette ble det den 31. august utfgrt en felles befaring hvor geotekniker var tilstede,
dette for & vurdere om det var forsvarlig a fjerne de forurensede masser pga beliggenhet til
nabobygget. For & avgrense forurensningen ble det utfert en miljgteknisk grunnundersgkelse
med geoteknisk boreriggg i uke 39/2009. Det ble tatt praver i 7 punkter, og pravetakingen er
utfert ned til 5-6 meter under dagens terreng. | tillegg ble det etablert en miljgbrenn for  se pa
eventuell spredning via grunnvann, jfr. tegning -1.

Grunnvannsnivaet i omradet ligger pa ca. 4,5 meter under terrengniva.

2.2 Bronnetablering
Installering av en grunnvannsbrgnn (MB1) ble utfart uke 39/2009.
Brgnnen er plassert i SK5 som vist pa tegning nr. 1.
For a sette ned brgnnen ble det forboret med skovlbor, og tatt ut jordpraver for hver meter.
Massene ble inspisert for bensinlukt.
Deretter ble det satt ned en 64 mm grunnvannsbrgnn i plast med 3 m filterrgr og 4 m stigerer.
Etter nedsetting, ble brgnnen rensepumpet. Grunnvannsprgvetaking er utfert hhv. 30.10.2009
0g 26.04.2010.

2.3 Analyseprogram
For & dokumentere forurensningstilstanden ble det valgt & utfare kjemiske analyser pa 20
jordpraver fra omradet. | tillegg er det utfart analyser av 2 vannpraver.
Prgvene ble analysert av Eurofins Norge AS, som er akkreditert for disse analysene.

3. Teknisk undersgkelse — resultater

3.1 Feltbedgmmelse
Det ble registrert sterk lukt av masser fra ved pumpepalten og i knekkpunktet / hjgrnet i
sugeledningstraséen. Pa bakgrunn av dette ble det som nevnt tidligere utfart en miljateknisk
grunnundersgkelse for & avgrense forurensningen.
For gvrig ble det ikke registrert tegn til forurensning i massene eller pa omradet.

3.2 Kjemiske analyser - jord
En fullstendig oversikt over analyseresultatene er gitt i vedlegg 1. Resultatene er sammenlignet
med normverdier og tilstandklassene fra Klifs rapport "Tilstandklasser for forurenset grutin
(TA2553-2009). Klima- og forurensningsdirektoratet har laget tilstandsklasser for forurenset
grunn som gir en klasseinndeling med utgangspunkt i konsentrasjoner av miljggifter i jord.
Tilstandsklassene gir et uttrykk for hva som regnes som god eller darlig miljgstand. Klassene
blir dermed brukt til & sette grenser for hvilke niva som aksepteres av miljggifter i jord ved ulik
arealbruk. Tilstandklassene er bygget pa en risikovurdering av helse og gjenspeiler virkningen
pad mennesker. Relevante parametere og tilstandsklasser er gjengitt i vedlegg 1.
Normverdien kan betraktes som nasjonale grenseverdier for innhold av miljagifter i “ren jord”.
Normverdien er grenseverdien mellom klasse 1 og 2, hvor klasse 1 representerer arealer som
ikke utgjgar risiko for helse eller miljg, mens konsentrasjoner over normverdien kan utgjere en
risiko.

413184/sg 6. juli 2010 Side 9 av 12

z:\4131xx\413184_ statoil hommelvik\r413184_1_100706.docx



Statoil Hommelvik MULTICONSULT

Miljgteknisk undersgkelse - Nedleggelse

3.3

3.4

| sentrumsomrader, kontor og forretning, kan tilstandsklasse 3 eller lavere tillates i toppjord og
i dypereliggende jord

Resultatene er fargelagt etter forurensningsgrad i henhold til Klifs tilstandklasser.
Analyserapport fra Eurofins er gitt i vedlegg 2.

Sammenstillingen av resultatene viser at det kun er forurensede masser i et lite omrade pa
stasjonen.

Kjemiske analyser —vann
Analyseresultatene fra grunnvannsprgven er sammenstilt i tabellen nedenfor.
Tabelll: AnalyseresultateAlle verdier er gitt i mg/I.

BTEX (mg/l) Sum THC (inkl. BTEX) (mg/l)

MB1, PR1, 2009 0,13 0,25

MB1, PR2, 2010 0,13 0,34

Det er registrert relativt lave nivaer av oljeforbindelser i vannprevene.

Forurensningssituasjon

Oppgravde masser som inneholdt oljeforbindelser over SFTs norm er levert til godkjent
mottak hos Retura pd Heggstadmoen. Dette gjelder masser representert av pravene PR1, PR2,
PR3 og PR8.

| forbindelse med den miljatekniske undersgkelsen ble det pévist oljeforbindelser i to av
punktene (SK3 og SK5) etter fjerning av forurensede masser. 1 SK3 (1-2 m) er det pavist 71
mg/kg i karbontallsomradet C,-C1, som klassifiserer massene i tilstandsklasse 3 (moderat
forurenset). | SK5 (2-3 m) er det pavist benzen (0,011 mg/kg) som klassifiserer massene i
tilstandsklasse 2 (god). De gvrige analysene gir tilstandsklasse 1 (meget godt).

Figur 9 viser pravepunktene.
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Figur 9 Situasjonsplanen, jfr. vedlagte tegning -1.

Det er registrert relativt lave nivaer av oljeforbindelser i vannpravene. Til sammenligning kan
vannet fra en oljeutskiller inneholde 50 mg/liter nar det slippes pa det kommunale nettet. Pa
grunn av prosesser i jorda vil det bade skje en nedbrytning og adsorpsjon av oljeforbindelser i
jordmassene. | tillegg vil det skje en fortynning av grunnvannet fra stasjonsomradet for det nar
resipienten, Stasjonsfjaera, ca. 200 meter nord for stasjonen

Utover dette er det ikke funnet indikasjoner pa forurenset grunn pa tomta.

4. Vurderinger. Tiltak

4.1 Utfarte tiltaksarbeider
Oppryddingsarbeidene ble utfart i august 20009.
Masser ved pumpepalten og hjarnet / knekkpunktet i sugeledningstraséen hvor det ble
registrert forurensede masser ble gravd opp og levert til Retura pa Heggstadmoen.
Gravearbeidene ble avsluttet i luktfrie masser noe som ble verifisert ved prgvetaking i omradet
ved pumpepalten. | hjarnet / knekkpunktet i sugeledningstraseén ble gravearbeidene avsluttet
pga hensyn til nabobygningen.

413184/sg 6. juli 2010 Side 11 av 12

z:\4131xx\413184_ statoil hommelvik\r413184_1_100706.docx



Statoil Hommelvik MULTICONSULT

Miljgteknisk undersgkelse - Nedleggelse

4.2 Konklusjon
Totalt ble 91 tonn oljeforurenset masse gravd opp og levert til Retura sitt anlegg pa
Heggstadmoen (Trondheim kommune).
De gjenvarende massene i et svaert begrenset areal inneholder oljerelaterte forbindelser i
tilstandsklasse 2 (god) og 3 (moderat forurenset). | sentrumsomrader, kontor og forretning,
kan tilstandsklasse 3 eller lavere tillates i toppjord og i dypereliggende jord.
Det er registrert lave nivaer av oljeforbindelser i vannprgvene. .
P& bakgrunn av dette anbefaler vi ikke ytterligere tiltak. Eventuell fjerning av
restforurensningen vil vaere kostnadskrevende. Det er heller ikke gnskelig & utfere graving sa
naert inntil nabobygget, grunnet risikoen for skade.
Dersom omradet skal omreguleres til mer fglsom arealbruk og det skal utfgres gravearbeider i
dette omradet ma det tas hensyn til gjenveerende bensinforurensede masser. Gravearbeider pa
omradet er ikke tillatt uten at det er innhentet tillatelse fra forurensningsmyndigheten (Malvik
kommune).
Det anbefales at gjenveerende bensinforurensede masser far ligge og brytes ned naturlig over
tid.
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StatoilNorgeAS Analyseresultater MULTICONSULT

Nedleggels&tatoilHommelvik Prosjekt413165
Vedleggl
Prevepunkt | Dybde Analyseresultater (mg/kg ) Beskrivels e
(m) BTEX
Benzen Toluen [Etylbenzen m,p-Xylen o-Xylen C5-10
PGl 0-0,7 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <10
0,7-2 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <10
PR1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <10 Oppgravdemasseved PG1
PR2 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <10 Sugeledningstraseppgravd
PR3 0,32 0,18 9 6,3 51 Bunnsugeledningstrase
PR4 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <10 Omfyllingsmassetankgrop
PR5 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <10 Bunnavhovedtankgrop
PR7 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1 <10 Sugeledningstrasésa hjgrnettil tankgrqn
PR8 4200 810 2800 1000 11000 Masserfra hjgrnet/knekkpunkitsugeledningstraseppgravd
SK1 0-1 Grus/sand. Ingen lukt
1-2 Sand. Ingen lukt
2-3 Finsand. Lukter sjg/avfall
3-4 Finsand. Lukter sjg/avfall
4-5 Finsand, fuktig. Lukter sjg/avfall. Fukt ved 4 meter
SK2 0-1 Grus/sand. Ingen lukt
1-2 0,01 <0,005 <0,01 <0,004 <5 Sand. Litt bensinlukt
2-3 Finsand. Litt lukt (men mindre)
3-4 |F|nsandA Litt lukt (men mindre)
4-5 0,0065 <0,005 <0,01 <0,005 <5 Finsand, fuktig. Litt lukt. Fukt ved 4,5 meter
5-6 Finsand, fuktig. Ingen lukt
SK3 0-1 Grus/sand. Ingen lukt
1-2 0,03 <0,005 0,16 3,1 21 71 Sand. Mye lukt av bensin
2-3 Sand/finsand. Mye lukt av bensin
3-4 0,022 <0,005 0,045 0,022 <5 Finsand. Mye Iukt av bensin
4-5 Finsand. Noe mindre lukt. Fukt ved 4,5 meter
SK4 0-1 Grus/sand. Ingen lukt
1-2 Sand/finsand. Mye lukt av bensin
2-3 Finsand. Mye lukt av bensin
3-4 0,021 <0,005 0,22 0,14 <5 I insand. Mindre [ukt
4-5 Finsand, fuktig. Mindre lukt. Fukt ved 4 meter
SK5 0-1 Grus/sand. Ingen lukt
1-2 Sand. Lukter avfall
2-3 0,052 0,0087 0,062 0,019 <5 Sand. Lukter mye bensin
3-4 Finsand, fuktig. Mindre lukt
4-5 0,013 <0,005 0,012 <0,005 <5 =Finsami Lite lukt. Fukt ved ca. 4,5 meter
SK6 0-1 Grus/sand. Ingen lukt
1-2 Sand. Ingen lukt
2-3 Sand. Ingen lukt
3-4 Finsand. Ingen bensinlukt, men sjg.
4-5 0,0057 <0,005 <0,01 <0,005 <5 Finsand. Ingen bensinlukt, men sjg.
SK7 0-1 Grus/sand. Ingen lukt
1-2 0,0067 <0,005 <0,01 <0,005 <5 Sand. Svak lukt av bensin
2-3 Finsand/sand. Mindre lukt
3-4 Finsand. Mindre lukt
4-5 Finsand. Ingen bensinlukt. Fukt ved 4,5m
SFThorm
Tilstandsklass2 0,01-0,015 30-60 100-300
Tilstandsklass8 0,015-0,04 60-130 300-600
Tilstandsklassé 0,04-0,05 130-300 600-2000
TilstandsklassB 0,05-1000 300-20000 2000-20000
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Kundenummer
Pravetyp
Oppdragsmerket
Sted for prgvetaking

8188056-1529509

Jord prove

413184 Statoil Hommelvik - nedleggelse
413184 Statoil Hommelvik

Prgvemottak
Analyserapport klar

10.08.2009
11.08.2009

Lab.nr.
Tatt ut
Merket

Parameter

* Utskrift av kromatogram
Tarrstoff
Glgdetap

* C17/pristan

* C18/pytan
THC Total sum
THC >Bensen - C10
THC >C10 - C12
THC >C12 - C16
THC >C16 - C35
Benzen
Toluen
Etylbenzen
p, m-xylen
o-xylen

Solveig Fagerli
Kjemiingenigr

NOV050034-09

NOV050035-09

NOV050036-09

07.08.2009 07.08.2009 07.08.2009
PG1 (0-0,7) PG1 (0,7-2) PR1 (oppgravde
masser/PG1)
Enhet
1 1 1
% 85.3 93.6 95.5
% TS 29 0.9
Nedbrutt Nedbrutt Ikke nedbrutt
Nedbrutt Nedbrutt Ikke nedbrutt
mg/kg TS <40 <40 3600
mg/kg TS <10 <10 <10
mg/kg TS  <5.0 <5.0 110
mg/kg TS  <5.0 <5.0 420
mg/kg TS <20 <20 3000
mg/kg TS  <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg TS  <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg TS  <0.10 <0.10 <0.10
mg/kg TS  <0.20 <0.20 <0.20
mg/kg TS  <0.10 <0.10 <0.10

Denne rapport er elektronisk signert!
Ved spgrsmal, ta kontakt med support@analycen.no eller pa telefon (+47) 09440

Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten

NOV050037-09
07.08.2009
PR2 (sugeledn.
trase, oppgravd
mot vei)

1

96.8

0.8
Nedbrutt
Nedbrutt
140

<10

<5.0

8.0

140
<0.10
<0.10
<0.10
<0.20
<0.10

NOV050038-09
07.08.2009
PR3 (bunn
sugeledningstras
e)

1

95.2

Nedbrutt
Nedbrutt
210

51

63

20

78

<0.10
0.32
0.18

9.0

6.3
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Kundenummer 8188056-1529509 Prgvemottak 10.08.2009
Provetyp Jord prove Analyserapport klar 11.08.2009
Oppdragsmerket 413184 Statoil Hommelvik - nedleggelse
Sted for prgvetaking 413184 Statoil Hommelvik
Lab.nr. NOV050039-09 NOV050040-09 NOV050041-09
Tatt ut 07.08.2009 07.08.2009 07.08.2009
Merket PR4 PR5 (bunn av PR7
(omfyllingsmasse hovedtankgrop)  (sugeledningstras Ref/Metode
Parameter Enhet r tankgrop) e mot tankgrop) Maleu. basert p& Lab
* Utskrift av kromatogram 1 1 1 (0]
Tarrstoff % 97.0 93.2 95.4 *15% NS 4764-1 (e}
Glgdetap % TS +10% NS 4764-1 o
* C17/pristan Nedbrutt Nedbrutt Nedbrutt (0]
* C18/pytan Nedbrutt Nedbrutt Nedbrutt (0]
THC Total sum mg/kg TS 24 94 <40 135-20% NTR329SINTEF
THC >Bensen - C10 mg/kg TS <10 <10 <10 +35-20% NTR329SINTEF
THC >C10 - C12 mg/kg TS <5.0 <5.0 <5.0 1+35-20% NTR329SINTEF
THC >C12 - C16 mg/kg TS <5.0 9.7 <5.0 +35-20% NTR329SINTEF
THC >C16 - C35 mg/kg TS 24 85 <20 1+35-20% NTR329SINTEF
Benzen mg/kg TS  <0.10 <0.10 <0.10 +25-20% NTR329SINTEF O
Toluen mg/kg TS <0.10 <0.10 <0.10 125-20% NTR329SINTEF
Etylbenzen mg/kg TS  <0.10 <0.10 <0.10 +25-20% NTR329SINTEF O
p, m-xylen mg/kg TS <0.20 <0.20 <0.20 $25-20% NTR329SINTEF
o-xylen mg/kg TS  <0.10 <0.10 <0.10 +25-20% NTR329SINTEF O

Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten
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Rapport utfart av
akkreditert laboratorium

Report issued by

Accredited Laboratory

TEST043

Side 1 (3)
Kundenummer 8188056-1559662 Prgvemottak 28.09.2009
Pravetyp Jord prave Analyserapport klar 06.10.2009
Oppdragsmerket 413184 Statoil Hommelvik - nedleggelse
Lab.nr. NOV058544-09 NOV058545-09 NOV058546-09 NOV058547-09 NOV058548-09
Tatt ut 21.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 21.09.2009
Merket SK2 (1-2m) SK2 (4-5m) SK3 (1-2m) SK3 (3-4m) SK4 (3-4m)
Parameter Enhet
* C17/pristan Nedbrutt Nedbrutt Ikke nedbrutt Nedbrutt Nedbrutt
* C18/pytan Nedbrutt Nedbrutt Ikke nedbrutt Nedbrutt Nedbrutt
* Utskrift av kromatogram 1 1 1 1 1
THC Total sum mg/kg TS <40 <40 100 <40 6.4
THC >C5-C8 mg/kg TS  <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
THC >C8-C10 mg/kg TS  <5.0 <5.0 21 <5.0 <5.0
THC >C10-C12 mg/kg TS  <5.0 <5.0 71 <5.0 6.4
THC >C12-C16 mg/kg TS  <5.0 <5.0 12 <5.0 <5.0
THC >C16-C35 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20
Benzen mg/kg TS <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050
Toluen mg/kg TS  0.010 0.0065 0.030 0.022 0.021
Etylbenzen mg/kg TS  <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050
p,m-Xylen mg/kg TS  <0.010 <0.010 0.16 0.045 0.22
o-Xylen mg/kg TS <0.0050 <0.0050 3.1 0.022 0.14
Tarrstoff % 87.9 81.0 90.3 82.4 82.0
Glgdetap % TS 0.9 0.8 11

Solveig Fagerli
Kjemiingenigr

Denne rapport er elektronisk signert!
Ved sparsmal, ta kontakt med support@analycen.no eller pa telefon (+47) 09440

Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten
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Report issued by
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TEST043

Side 2 (3)
Kundenummer 8188056-1559662 Prgvemottak 28.09.2009
Pravetyp Jord prave Analyserapport klar 06.10.2009
Oppdragsmerket 413184 Statoil Hommelvik - nedleggelse
Lab.nr. NOV058549-09 NOV058550-09 NOV058551-09 NOV058552-09 NOV058553-09
Tatt ut 21.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 21.09.2009 21.09.2009
Merket SK5 (2-3m) SK5 (4-5m) SK6 (4-5m) SK7 (1-2m) SK7(4-5m)
Parameter Enhet
* C17/pristan Nedbrutt Nedbrutt Nedbrutt Nedbrutt Nedbrutt
* C18/pytan Nedbrutt Nedbrutt Nedbrutt Nedbrutt Nedbrutt
* Utskrift av kromatogram 1 1 1 1 1
THC Total sum mg/kg TS <40 <40 <40 <40 <40
THC >C5-C8 mg/kg TS  <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
THC >C8-C10 mg/kg TS  <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
THC >C10-C12 mg/kg TS  <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
THC >C12-C16 mg/kg TS  <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
THC >C16-C35 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20
Benzen mg/kg TS 0.011 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050
Toluen mg/kg TS  0.052 0.013 0.0057 0.0067 0.0066
Etylbenzen mg/kg TS  0.0087 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050
p,m-Xylen mg/kg TS  0.062 0.012 <0.010 <0.010 <0.010
o-Xylen mg/kg TS 0.019 <0.0050 <0.0050 <0.0050 <0.0050
Tarrstoff % 81.1 83.0 81.1 91.9 80.1
Glgdetap % TS

Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten
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Side 3 (3)
Kundenummer 8188056-1559662 Prgvemottak 28.09.2009
Pravetyp Jord prave Analyserapport klar 06.10.2009
Oppdragsmerket 413184 Statoil Hommelvik - nedleggelse
Lab.nr.
Tatt ut
Merket Ref/Metode
Parameter Enhet Maleu. basert pa Lab
* C17/pristan (0]
* C18/pytan (0]
* Utskrift av kromatogram (0]
THC Total sum mg/kg TS *25-40% ISO/DIS 16703-M O
THC >C5-C8 mg/kg TS %25-40% ISO/DIS 16703-M
THC >C8-C10 mg/kg TS *25-40% ISODIS 16703-M
THC >C10-C12 mg/kg TS *25-40% ISOMDIS16703-M @
THC >C12-C16 mg/kg TS %25-40% ISO/DIS 16703-M o
THC >C16-C35 mg/kg TS *25-40% ISO/DIS 16703-M O
Benzen mg/kg TS %20-40% ISO/DIS 16703-M
Toluen mg/kg TS +20-40% ISO/DIS 16703-M
Etylbenzen mg/kg TS +20-40% ISO/DIS 16703-M
p.m-Xylen mg/kg TS %20-40% ISO/DIS 16703-M
o-Xylen mg/kg TS *20-40% ISO/DIS 16703-M
Tarrstoff % +150 NS 4764-1 o)
Glodetap %TS £10% NS 4764-1 o

Analysevurderingen er ikke endel av det akkrediterte dokument, kun som ett tillegg til analyserpporten
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