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Helgeland logistikksenter
Bygging av sjeté og fylling ved omrade IR3 - vurderinger

Generelt

Det planlegges utvidelse av fylling ved Helgeland logistikksenter ved Horvnes i Sandnessjgen. | den
forbindelse skal det bygges en ytre sjeté av sprengstein der det deretter fylles pa innsiden. Lengden av
sjetéen blir ca. 400 m. Topp sjeté og fylling anlegges pa kt. +3,4. Arealet av fyllingen blir pa vei 30 000 m?.
Sjgbunnen ligger pa inntil ca. kt. -11 — kt. -12 ved den planlagte sjetéen og pa inntil kt. -9 — kt. -10 under
fyllingen. Grunnundersgkelsene som er utfart viser lasmassemektighet pa inntil 3,5 m over berg. De fleste
boringene viser mindre mektighet. Under sjetéen skal Issmassene mudres til berg. Mudringsmasser skal
dumpes pa dypt vann et stykke fra fyllingen og vil ikke ha innvirkning pa denne. Under fylling skal
Ilzsmassene lgsgjeres og graves opp slik at steinmasser kan fylles direkte pa berg. Den planlagte sjetéen og
fyllingen er vist pa tegning 820 — 823.

Dette notatet gir en geoteknisk vurdering av arbeidene for & etablere sjeté og fylling innenfor og redegjar for
valg av geoteknisk kategori og konsekvensklasse/pélitelighetsklasse.

Geoteknisk kategori og konsekvensklasse / palitelighetsklasse

Krav til den geotekniske prosjekteringen, og kontroll av denne, angis i NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 og NS-
EN 1990:2002+NA:2008. Herunder kreves det av prosjekteringen at det angis geoteknisk kategori og
palitelighetsklasse for prosjektet. 1 tillegg fastsettes egne kategorier/klasser for ulike deler av prosjektet om
nedvendig.

NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 angir tre ulike kategorier; Geoteknisk kategori 1, 2 og 3. Kategoriene 1-3
angir gkende grad av risiko og kompleksitet i byggverk og grunnforhold. Tabell NA.A1(901) i NS-EN
1990:2002+NA:2008 angir videre en veiledende sammenheng mellom ulike byggverk og pélitelighetsklasse.

Geoteknisk tiltak pa dette prosjektet omfatter

¢ Mudrings- og fyllingsarbeider

Ovennevnte tiltak havner innunder geoteknisk kategori 2, som altsa er valgt for tiltaket/prosjektet. Det er
videre valgt palitelighetsklasse 2 for prosjektet. Begrunnelsen for valgt palitelighetsklasse er at grunn-
arbeidene som skal utf@res skjer ved enkle og oversiktlige grunnforhold, jf. Tabell NA.A1(801) i NS-EN
1990:2002+NA:2008. Grunnarbeidene som skal utfares vurderes videre ikke & pavirke omkringliggende
bygninger og infrastruktur.
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Prosjekteringskontroll

Kontroll av prosjekteringen bestemmes av valgt palitelighetsklasse (CC/RC) og Tabell NA.A1(902) i NS-EN
1990:2002+NA:2008. For palitelighetsklasse 2 kreves Normal prosjekteringskontroll. Slik kontroll omfatter
grunnleggende kontroll utfart av prosjekterende, og i tillegg kollegakontroll som utfgres av en annen person
enn den som utfarte prosjekteringen.

P“"'("(':“é'/':::k)'““" Kontrollklasse Pilitelighetsklasse 1 2 3 4
1 | B (begrensct) Geoteknisk kategori 1 1
S Sl Geoteknisk kategori 2 2
3 | U utvidet)
4 | Skal spesifiseres Geoteknisk kategori 3 3 I

Figur 1:Kontrollklasser, Tabell NA.A1(902) i NS-  Figur 2: Sammenhengen mellom Geoteknisk kategori og |
EN 1990:2002+NA:2008 pdlitelighetsklasse, hentet fra Handbok 016, Statens vegvesen.

Kvalitetssystem

Dokumentasjon som beskriver Norconsults kvalitetssystem for dokumentutarbeidelse pa firmaniva,
Firmaprosedyre 07 er vedlagt. Disse retningslinjene falges i kvalitetssikringsarbeidet for den geotekniske
prosjekteringen.

Styrende dokumenter
Folgende styrende dokumenter danner grunnlaget for den geotekniske prosjekteringen:

e NS-EN-1990:2002+NA:2008: Eurocode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

o NS-EN-1997-1:2004+NA:2008: Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: Allmenne regler
o Norconsults firmaprosedyre FP0O7: Prosedyre for dokumentproduksjon (kvalitetssystem)

e Statens vegvesens Handbok 016: Geoteknisk prosjektering

Folgende standarder er ansett som ikke relevante for dette tiltaket: NS-EN 1998-1:2004+NA:2008: Eurocode
8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk pavirkning. Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler
for bygninger, og NS-EN 1998-1:2004+NA:2008: Eurocode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk
pavirkning. Del 5: Fundamenter, stattekonstruksjoner og geotekniske forhold.

Grunnforhold

Det er utfart grunnundersgkelser i omradet i to omganger, i 2006 og i 2014, Det er utfart totalsonderinger,
tatt opp forstyrrede praver og tatt miljgprgver. Grunnundersgkelsene er utfgrt av Rambagll. Undersgkelsene
fra 2006 er samlet i geoteknisk datarapport, rapport 6060448 nr. 02 datert 21. august 2006. Undersgkelsene
som er utf@rt i 2014 er rapportert av Norconsult, rapport datert 25. august 2014.

Totalsonderingene som er utfgrt viser inntil 3,5 m Issmassemektighet. De fleste boringene viser
lasmassemektighet pa ca. 2 m og mindre. Basert pa opplysninger fra datarapporten fra 2008, bestar
Iasmassene av grus, sand / skjellsand over blgt leire og silt. Sonderingene viser lav bormotstand.

Side 2 av 3
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Oppbygging av sjeté og fylling — vurderinger

Sjeté

Ytterst mot sjgen skal det bygges en sjeté. Fgr bygging av sjetéen skal det mudres til berg. |
Mudringsmassene skal dumpes pa dypt vann et stykke fra fyllingsomradet, dette vil ikke ha innvirkning pé |
byggearbeidene. Sjetéen bygges opp av sprengstein. Stein skal legges ut med gravemaskin. Fylling skal i
legges ut med fyllingsskraning ikke brattere enn 1:1,3. Ut mot sjgen (ytterside av sjeté) skal den endelige
skraningshelningen veere 1:1,5 og inn mot steinfyllingen skal skréningshelningen veere 1:1,3. Evt. overheng
og brattere partier i skraningen skal under arbeidene slakes ned. Maskin og mannskap skal hele tiden sta pa
trygg grunn under arbeidene. Det stilles krav om at gravemaskin skal sta min. 3,0 m innenfor fyllingskanten.
Dersom utstyret ikke har tilstrekkelig rekkevidde kan det benyttes lekter. Lekter skal ha tilstrekkelig stabilitet.
Steinmassene det skal fylles med skal tippes inne pa utlagt fylling i en avstand pa min. 4,0 m fra
fyllingskanten. Det skal sikres at massene ikke kan tippes lenger ut enn denne avstanden. Sjetéen bygges i
farste omgang opp til kt. +0,5. Pa dette nivaet utfares komprimering av sjeté med tungt utstyr, 8 overfarter.
Fra dette nivaet kan farste del av erosjonssikring utfares; rauset plastringsstein for nedre del av
fyllingsskraning og filterlag og 2 lag plastringsstein fra kt. -4,0. Dernest fylles sjeté med erosjonssikring til
topp fylling pa kt. +3,4. Typisk snitt av sjeté er vist pa tegning 820. Tegningen viser krav til filterlag og
plastringsstein. Vurderinger og beregninger knyttet til erosjonssikringen er utfart av Norconsuit, Trondheim
og er ikke en del av dette notatet.

Steinfyllin

Steinfylling utfares etter at sjetéen er etablert. Fer utlegging av steinmasser skal Issmasser pa sjgbunn
Izsgjares slik at steinmasser kan legges direkte pa berg. Arbeidene med lgsgjering og utlegging av stein
utferes med gravemaskin. Tilsvarende som for arbeid med sjetéen, skal maskin og mannskap under arbeid
med fylling hele tiden sta pa fast og trygg grunn. Avhengig av rekkevidde p3 utstyret, kan gravemaskin for [
masseutskifting sta pa land, pa utlagt fylling, evt. kan den sta pa lekter. Ved evt. bruk av Iekter skal denne ha
tilstrekkelig stabilitet. De samme kravene til sikkerhetsavstander, skréningshelning o.l. gjelder som for
oppbygging av sjetéen. Det fylles farst opp til kt. +0,5, det komprimeres pé dette nivdet med tungt utstyr med
8 passeringer. Videre oppfylling og komprimering til endelig fyllingsniva kt. +3,4 utfares iht. NS 3458 tabell 2
Krav til komprimering for fyllinger, Normal komprimering.

Sandvika, 2014-08-27

&‘r/ ensborg \/M‘C’g/

Norconsult AS

Vedlegg: Geoteknisk datarapport, datert 2014.08.25, Norconsult
Geoteknisk datarapport, Oppdrag nr. 6060448, rapport nr. 02 datert 2006.08.21,
Rambagill.
Beskrivelse av Norconsults interne rutine for kvalitetssikring ved dokument-
utarbeidelse, FPO7.
Tegning nr 820, 821, 822 og 823
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