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Ordfgrers underskrift

1 Fellesbestemmelser for hele planomradet

1.1 Vertikalniva

Planen har fglgende vertikalniva:

- Vertikalniva 1 — under grunnen. Suffiks: (formal)(nr)_1

- Vertikalniva 2 — pa grunnen. Suffiks: (formal)(nr)

- Vertikalniva 3 — over grunnen. Suffiks: (formal)(nr)_3

Hensynssoner og bestemmelsesomrader er nummerert uavhengig av vertikalniva.

1.2 Funksjons- og kvalitetskrav (pbl §12-7 nr.4)

1.2.1 Estetikk og landskapsutforming
Estetisk oppfalgingsplan, datert 7.7.2021 skal vaere veiledende for utforming av samferdselsanlegget.

1.2.2 Terrengbehandling

Fyllinger, skraningstopp- og bunn skal tilpasses slik at det blir jevne overganger mot naturlig terreng. Alle
arealer utenfor ngdvendig vegareal med teknisk anlegg skal arronderes og revegeteres til estetisk god
utforming.

1.3 Verneverdier kulturmiljg/ naturmangfold/ naturressurser (pbl §12-7 nr. 6)

1.3.1 Kulturmiljg

a) Dersom det i forbindelse med tiltak oppdages automatisk fredete kulturminner, skal arbeidene straks
stanses i den utstrekning det kan bergre kulturminnene eller deres sikringssone pa fem meter (lov om
kulturminner §§ 4 og 6). Kulturvernmyndigheten skal varsles.

Sidelav9 Detaljregulering for E39 Mandal — Lyngdal @st
Lyngdal kommune: 202013



b) Kulturlandskapet ved Flaten skal fotodokumenteres og beskrives fgr det kan gjennomfgres inngrep.

1.3.2 Naturmiljg

a) Etablering av ny vegetasjon skal fglge prinsippet om naturlig revegetering. Ved behov for
innplanting/saing skal det brukes stedlige arter og rene masser.

b) Flytting av jordmasser skal gjgres pa en mate som hindrer spredning av fremmede, ugnskede arter.

c) Der vegtiltaket medfgrer inngrep i myr, skal det giennomfgres tiltak for a begrense hydrologiske
endringer. Vegetasjonsbelte langs myromrader skal ivaretas sa langt det er mulig. Tiltak skal
fremkomme av entreprengrs miljgplan.

d) Gamle, edle Igvtreer med omkrets over 180 cm innenfor lokaliteter med gammel, fattig edellgvskog
som ikke kan bevares, skal tas ned i hel lengde og plasseres i trekirkegard. Trekirkegard skal etableres
sa naerme treets opprinnelige plassering som mulig, eller i tilknytning til egnede naturtypelokaliteter.

1.3.3 Matjord

a) Matjord skal ivaretas i henhold til fgringer i Matjordplan datert 18.5.2021.

b) Der dyrket mark bergres av vegtiltaket skal det sikres at matjordlaget flyttes eller tas vare pa ved
egnet lagringssted. All matjord skal gjenbrukes pa eksisterende eller fremtidige landbruksarealer, sa
langt det lar seg gjore. Matjorden skal sjekkes for planteskadegjgrere fgr den blandes med annen
matjord.

c¢) Ved mellomlagring av masser pa dyrket mark skal det gjennomfgres tiltak for & beskytte den dyrkede
marken mot at stein trenger ned i jordsmonnet og mot spredning av ugress og plantesykdommer.

1.3.4 Vassdrag

a) Ved planlegging og gjennomfgring av tiltak som bergrer vassdrag skal rapporten Vurdering av
sdrbarhet i resipienter datert 15.01.2021, resultatene fra kartlegging av fgr-tilstand og
tiltaksovervakningen hensyntas. Avbgtende tiltak ma iverksettes i den grad overvakningsdataene
tilsier at det er ngdvendig for a ivareta vannforekomstens gkologiske tilstand.

b) For bekker som bergres av tiltaket skal det, med hjemmel i Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag,
utarbeides en plan for vannfgring, inkludert prinsipper for fiskefgring. Planen skal vaere godkjent av
ansvarlig myndighet iht. forskriftens § 1 f@r igangsetting av anleggsarbeidet.

c) Ved omlegging av bekker skal veilederen Kantvegetasjon langs vassdrag Nr. 2/2019 fra NVE, Slipp
fisken fram! DN-handbok 22-2002 og Veger og dyreliv, Statens vegvesen handbok V134 legges til
grunn.

1.4  Miljgkvalitet (pbl §12-7 nr. 4)

1.4.1 Miljgoppfelgingsplan (MOP)

Miljgoppfalgingsplan datert 18.5.2021 skal legges til grunn for alt miljgarbeid knyttet til
samferdselsanlegget. Planens fgringer og krav for a oppna miljgkvalitet skal ivaretas pa en systematisk
mate i anleggsfasen og i videre drift av anlegget. Planen skal fglges opp av tiltakshaver og vegeier i bade
anleggsfasen og driftsfasen.

1.4.2 Viltgjerder
Viltgjerder er vist med linjesymbol for sikringsgjerde i plankartet. Plassering av viltgjerdene kan justeres
innenfor formalene under Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og LNA/SVG.

1.4.3 Luft

For bebyggelse som pavirkes av denne reguleringsplanen, innenfor og utenfor planomradet, skal
anbefalingene i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520/2012, legges til
grunn for anleggs- og driftsfase.
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1.4.4 Stgy

a) Stgygrenser i Retningslinje for behandling av stay i arealplanlegging, T-1442/2021, tabell 2, er
bindende for driftsfasen.

b) For eiendommer som etter de fastlagte stgytiltakene likevel far et stgyniva som overskrider
stgygrensene i T-1442/2021 tabell 2, skal det gis tilbud om lokal skjerm og/eller fasadetiltak for a
tilfredsstille kravene til stgyniva pa uteplass og/eller kravene til innendgrs stgyniva.

c) Prognoser for anleggsstgy skal innga i entreprengrs miljgplan. Dersom prognoser viser overskridelser
av anbefalte grenseverdier i tabell 4-5 i retningslinjen T-1442/2021 skal mulige tiltak i kapittel 6.1 i
Veileder om behandling av st@y i arealplanlegging, (M-2061/2021) vurderes.

1.4.5 Vern mot forurensing

Det er utarbeidet et overvakingsprogram for midlertidige og permanente tiltak der det er fare for
forurenset avrenning til sjg og vassdrag. Overvakingsprogrammet skal legges til grunn for utslippstillatelse
fra forurensningsmyndigheten.

Ordlyden i bestemmelsen er endret pa grunn av at overvakingsprogrammet allerede er utarbeidet.

1.5 Dimensjonering av anlegg for flom og overvann (pbl §12-7 nr. 4)

a) Permanente og midlertidige tiltak skal sikres mot flom etter Statens vegvesen handbok N200
Vegbygging, inkludert klimapaslag og paslag for sikkerhetsfaktor ved hydrologiske beregninger iht.
Fagrapport Hydrologi, datert 18.5.2021.

b) Det skal sikres at tredjepart ikke pafgres gkt flomfare som fglge av vegtiltaket.

c) Vegtiltaket skal utformes slik at naturlige flomveger ivaretas. Overvann skal handteres innenfor
planomradet, og fortrinnsvis infiltreres og ledes kontrollert til vassdrag/resipient.

d) Det skal etableres adskilte systemer for handtering av rent drens-/innlekkasjevann fra tunnel og
forurenset vegoverflatevann og tunnelvaskevann med behov for rensetiltak.

2 Arealformal

2.1 Fellesbestemmelse om eierform (pbl § 12-7 nr. 14)

2.1.1 Arealformal benevnt med «o_»
Arealformal benevnt med «o_» foran angivelsen av formalet i planbestemmelser og plankart skal vaere
offentlig eiendom.

2.1.2 Arealformal uten benevnelse
Arealformal uten benevnelse foran angivelsen av formalet i planbestemmelser og plankart skal vaere
annen (privat) eiendom.

2.2 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr.1)

2.2.1 Angitt bebyggelse og anleggsformal kombinert med andre angitte hovedformal (BAA1-2)

a) Formalet bestar av Andre saerskilt angitte bygninger og anlegg kombinert med Landbruks-, natur- og
friluftsformal samt reindrift.

b) Omradene kan benyttes til permanent masselager for rene overskuddsmasser fra
samferdselsanlegget, herunder sprengstein.

¢) Ved ferdigstillelse av anlegget skal landskapet arronderes og tilpasses omkringliggende naturlig
terreng og formasjoner. Omrader som tilrettelegges til dyrket mark, skal ikke ha helning brattere enn
1:8 etter ferdigstillelse. De delene av omradet som ikke tilrettelegges til landbruksareal, skal legges til
rette med et jordlag som er egnet til 4 sikre naturlig revegetering.
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d)

f)

2.3

Innenfor BAAL1 er det tillatt med midlertidig knusing og bearbeiding av masser.

Innenfor BAA2 kan det ikke lagres masse eller utfgres arbeid i gyteperioden fra 1. oktober til og med
15. november, og i den mest sarbare perioden for yngel fra 15. april til og med 31. mai, uten at det
gjennomfgres ngdvendige avbgtende tiltak for a sikre at bekkene nedstrgms ikke pavirkes i negativ
grad.

Innenfor BAA2 skal tiltak i anleggsfasen og etter avslutning av masselagringen gjennomfgres pa en
mate som opprettholder den gkologiske tilstanden i bergrte deler av Lenefjorden bekkefelt og i
Lenefjorden. Bekker skal legges om pa en mate som sikrer at vannet i minst mulig grad er i kontakt
med lagrede masser. Behov og omfang av renselgsninger avklares i forbindelse med sgknad om
utslippstillatelse for anleggsfasen.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr.2)

2.3.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-7 nr. 1 og 4)

a)
b)

c)
d)

e)

f)

Veglinjer (SV og SKV) tillates justert horisontalt inntil fem meter innenfor formalene under
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og LNA/SVG.

Sideareal, konstruksjoner og veg (senterlinje) med hgyde som er vist i plankartet tillates justert
vertikalt med +2 meter/-5 meter.

I tunnel tillates veglinjen justert horisontalt og vertikalt innenfor formal regulert til SKF.

Plassering av avkjgrsler vist med pil pa plankartet er veiledende, men antall avkjgrsler og hvilken veg
eiendommene skal ha avkjgrsel fra, er bindende.

Innenfor formalene kan det etableres utslippspunkt for vegovervann som tilfredsstiller rensekrav i
utslippstillatelse fra forurensningsmyndighet

Plassering og maksimal hgyde pa stgttemurer er vist i plankartet. Plassering av stgttemurer kan
justeres innenfor formalene.

2.3.2 Veg(SV1,SV1_1,SV1_3)

a)

b)

0_SV1 omfatter areal regulert til planlagt E39 i vertikalniva 2, pa grunnen. Innenfor formalet tillates
det opparbeidet veg med sideareal, tekniske anlegg og installasjoner som er ngdvendig for
samferdselsanlegget.

o_SV1_1 omfatter areal regulert til planlagt E39 i vertikalniva 1, tunnel. Innenfor formalet er det tillatt
a etablere veg i tunnel med sideareal, tekniske anlegg og installasjoner som er ngdvendig for
samferdselsanlegget.

o_SV1_3 omfatter areal regulert til planlagt E39 i vertikalniva 3, pa bru. Innenfor formalet er det tillatt
a etablere veg pa brukonstruksjoner med sideareal, tekniske anlegg og installasjoner som er
ngdvendig for samferdselsanlegget.

2.3.3 Kjgreveg (SKV1-6, SKV1_1, SKV1_3)

a)

b)
c)
d)

Innenfor formalet tillates det opparbeidet kjgreveg med sideareal, tekniske anlegg og installasjoner
som er ngdvendig for samferdselsanlegget.

Innenfor o_SKV3 kan det etableres driftsveg til det tekniske anlegget innenfor o_SVT1.

SKVS5 skal dimensjoneres som minimum landbruksveg, klasse 7.

o_SKV1_1 skal dimensjoneres som driftskryssing og etableres med minimum fem meter bredde og
fem meter frihgyde.

2.3.4 Annen veggrunn — tekniske anlegg (SVT1, SVT1_1, SVT1_3)

a) Innenfor o_SVT1 kan det etableres sedimentasjonsbasseng, tekniske installasjoner, teknisk bygg og
vegareal i forbindelse med det tekniske anlegget. Teknisk bygg innenfor omradet kan ha mgnehgyde
pa maks 5 meter over tilliggende planert terreng, og maks BRA 150 m?,

b) Innenfor o_SVT1_1 er det tillatt a etablere ngdvendige installasjoner for tunnelen som rensebasseng,
bergsikringstiltak og andre tekniske installasjoner.
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c)

Innenfor o_SVT1_3 er det tillatt a etablere tekniske installasjoner, rekkverk og sideareal i forbindelse
med samferdselsanlegget.

2.3.5 Annen veggrunn — grgntareal (SVG1-3)

a)

b)

d)

Innenfor formalet tillates det etablert gragfter, skjeerings- og fyllingsskraninger, stabiliserende tiltak,
grontarealer, kulverter, sikringsgjerder/-tiltak, stgttemurer, tekniske installasjoner, tekniske
bygninger, digital infrastruktur, havarilommer og andre innretninger for bygging og drift av
samferdselsanlegget.

Det tillates etablert driftsveger og turstier innenfor formalet. Disse skal ikke komme i konflikt med
formalets funksjon.

0_SVG2 er avsatt til konstruksjoner for bru.

Innenfor o_SVG3 skal det etableres en passasjemulighet for hjortevilt under bru med hgyde opp til
underkant bru pa minimum fem meter. Omradet skal revegeteres og beplantes med stedegen
vegetasjon for a sikre faunapassasjens funksjon. Eksisterende sti langs Storevassbekken skal
opprettholdes innenfor omradet.

2.3.6 Kombinerte formal for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer (SKF1, SKF1-

a)

b)

2.4

2_1)
Innenfor o_SKF1 tillates vegformal, grefter, skjeerings- og fyllingsskraninger, stabiliserende tiltak,
grgntarealer, kulverter, sikringsgjerder/-tiltak, stgttemurer, tekniske installasjoner, tekniske
bygninger, digital infrastruktur, havarilommer og andre innretninger for bygging og drift av
samferdselsanlegget.
Innenfor o_SKF1_1 er det tillatt 3 etablere tunnel med tilhgrende nisjer, snuplasser, rensebasseng,
bergsikringstiltak og andre tekniske installasjoner som er ngdvendig for samferdselsanlegget i
tunnelen.
Innenfor o_SKF2_1 er det tillatt 3 etablere kulvert med tilhgrende samferdselsareal og tekniske
installasjoner.

Landbruks-, natur- og friluftsformal samt reindrift (pbl § 12-5 nr. 5)

2.4.1 LNFR areal for ngdvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknyttet naeringsvirksomhet

a)

b)
c)

basert pa gardens ressursgrunnlag (L1-2)
Innenfor formalet tillates ngdvendige tiltak for landbruks- og gardstilknyttet naering basert pa gardens
ressursgrunnlag.
Fjellrensk og bergsikring som del av utbygging og drift av samferdselsanlegget tillates.
Innenfor L2 kan det etableres utslippspunkt med tilhgrende ledningsnett for vegovervann som
tilfredsstiller rensekrav i utslippstillatelse fra forurensningsmyndighet.

2.4.2 Naturformal/ annen veggrunn — grgntareal (LNA/SVG1, LNA/SVG1_3)

a)

b)

c)

d)

Innenfor formalet skal terreng og vegetasjon ivaretas for faunapassasje iht. prinsipper gitt i Statens
vegvesens handbok V134 — Veger og dyreliv. Innenfor formalene er det ikke tillatt & etablere turveger,
driftsveger og/eller gjennomfgre andre tiltak som kan pavirke faunapassasjens funksjon i negativ
grad.

Det skal utarbeides en overvakningsplan der viltets bruk av faunapassasjen skal overvakes av
fagkyndig fem ar inn i driftsfasen. Avbgtende tiltak i form av justeringer av vegetasjon og terreng pa
faunapassasjen og tilliggende arealer, skal iverksettes dersom overvakningsdataene tilsier at det er
ngdvendig.

o_LNA/SVG1 skal utformes for a ivareta funksjonen til faunapassasjen. Innenfor omradet skal naturlig
vegetasjon reetableres og vaere mest mulig lik vegetasjonen i sideterrenget.

Innenfor o_LNA/SVG1_3 skal det etableres faunapassasje. Faunapassasjen skal oppfylle fglgende krav:
- Passasjeflate for hjortevilt skal ha minimum bredde pa 40 meter.
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- Det skal etableres voller med stedegen vegetasjon som skjermer mot vegen.

- Overgangen skal dimensjoneres for et jordlag som muliggjgr naturlig revegetering.

- Vegetasjonen som brukes pa overgangene skal i stgrst mulig grad veere lik den vegetasjonen som
finnes i sideterrenget.

2.5 Bruk og vern av sjg og vassdrag med tilhgrende strandsone (pbl § 12-5 nr. 6)

2.5.1 Bruk og vern av sjg og vassdrag med tilhgrende strandsone (V1-2)

a) Areal innenfor formalet kan benyttes til natur- og friluftsomrade i vassdrag.

b) Innenfor V2 kan det etableres utslippspunkt for vegovervann som tilfredsstiller rensekrav i
utslippstillatelse fra forurensningsmyndighet.

3 Hensynssoner (pbl § 12-6)

3.1 Sikrings- og faresoner (H190, H310 og H370) (pbl § 12-7 nr. 2)

3.1.1 Andre sikringssoner - Sikkerhets-/restriksjonssone rundt tunnel (H190)

a) Innenfor H190 er tiltak i grunnen, som blant annet innebzerer sprenging, nedsetting av peler, boring i
og mot fjell, brgnnboring eller fundamentering for pafgring av tilleggslaster, kun tillatt dersom det
kan dokumenteres at tiltaket ikke far ugnskede konsekvenser for tunnelen innenfor regulert
sikringssone. Tiltak skal godkjennes av tunnel-/vegeier.

b) Nar tunnelen er ferdigstilt, blir sikringssonen redusert til 50 meter fra senterlinje veg, avgrenset opp
til terrengoverflata.

3.1.2 Faresone — Ras- og skredfare (H310_1-4)

Innenfor faresone H310 skal det gjennomfg@res ngdvendige sikringstiltak for a fa skredsannsynligheten ned
pa akseptabelt niva iht. sikkerhetskrav for skredsannsynlighet pa veg jf. Fagrapport ingenigrgeologi -
Skjeeringer, datert 18.5.21.

3.1.3 Faresone — Flomfare (H320)
Innenfor faresone H320 kan det i tillegg til tiltak regulert i planen, etableres tiltak for flomsikring.

3.1.4 Faresone — Hgyspenningsanlegg (inkl. hgyspentkabler) (H370)
Innenfor faresone H370 skal alle tiltak varsles og godkjennes av linjeeier fgr igangsetting. Plan for
handtering av hgyspentanlegg i anleggsfasen skal utarbeides i samarbeid med linjeeier.

3.2 Sarlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grennstruktur, landskap eller bevaring av
naturmiljg eller kulturmiljg (H560 og H570) (pbl § 12-7 nr. 2 og 6)

3.2.1 Bevaring naturmiljg (H560_1-3)

a) H560_1 omfatter Eikelandsbekken med kantsone. Kantsonen skal ivaretas slik at gkologiske
funksjoner opprettholdes ved gjennomfgring av tiltak innenfor omradet. Det skal sikres riktig substrat
pa bunnen, et tverrsnitt pa bekken som sikrer tilstrekkelig vannfgring og vannkvalitet som ivaretar
dagens kvaliteter som gyte- og oppvekstbekk.

b) Innenfor H560_2 skal vegetasjonen ivaretas for a sikre dalens funksjon som leveomrade og passasje
for vilt, samt viktig naturtype. Det er kun tillatt med plukkhogst innenfor omradet. Dersom det er
ngdvendig med inngrep i anleggsfasen skal naturlig vegetasjon reetableres.
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c) H560_3 omfatter Storevassbekken med kantsone. Kantsonen skal ivaretas som en gkologisk
funksjonell kantsone. Der anleggstekniske hensyn likevel umuliggj@r dette kan kantvegetasjonen
fiernes i ngdvendig omfang i anleggsfasen. Fjerning av kantvegetasjon skal ikke skje f@r arbeid i sonen
skal pabegynnes. Kantvegetasjonens vekstjord langs eksisterende bekk skal tas vare pa i anleggsfasen
og tilbakefgres. Ved reetablering rekonstrueres dalens form, samt elvebreddens form og overflate,
for det tilrettelegges for naturlig revegetering med stedegne arter.

3.2.2 Bevaring kulturmiljg (H570_1-5)

a) Innenfor hensynssone H570 skal viktige historiske trekk i landskap og bebyggelse bevares.

b) Kulturmiljg/-minner innenfor H570 som kan komme i konflikt med anleggsarbeidet, skal i
anleggsfasen sikres med et fysisk gjerde og skilting for a sgrge for at lokalitetene ikke skades.
Justert litt pa ordlyden i 3.2.2

3.3 Bandlagte omrader (H730 og H740) (pbl § 12-7 nr. 6)

3.3.1 Bandlegging etter lov om kulturminner (H730)

a) Det tillates ikke inngrep innenfor hensynssone H730 (ID250068) uten godkjenning fra
kulturminnemyndigheten.

b) H730 skal i anleggsfasen sikres med et fysisk gjerde og skilting for a sgrge for at lokalitetene ikke
skades.

3.3.2 Bandlegging etter annet lovverk (H740_1-3)

a) Retningslinjer for vernede vassdrag Verneplan Ill for vassdrag- Lyngdalsvassdraget skal legges til
grunn for tiltaket jf. lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven).

b) H740_1 omfatter Litleana med kantsone. Innenfor bandleggingssonen skal elvas gkologiske funksjon
som gyte- og oppvekstomrade for anadrom fisk ivaretas. Det skal ikke gjgres inngrep i vassdraget med
kantvegetasjon. Vegetasjon langs vassdraget beholdes, og omradet skal beskyttes mot skadelige
tiltak i anleggsfasen.

¢) Innenfor H740 _1 tillates tiltak i forbindelse med midlertidig omlegging av Eikelandsbekken innenfor
#2_Midl_bekk.

d) H740_1 skalianleggsfasen sikres med et fysisk gjerde og skilting for a sgrge for at omradet ikke
skades.

e) Innenfor H740_2 og H740_3 skal vegetasjonen bevares. Der anleggstekniske hensyn likevel
umuliggjor dette kan vegetasjonen fjernes i ngdvendig omfang. Fjerning av vegetasjon skal ikke skje
for arbeid i sonen skal pabegynnes. Ved reetablering rekonstrueres terrenget, fgr det tilrettelegges
for naturlig revegetering med stedegne arter.

4 Bestemmelsesomrader (pbl § 12-7 nr. 2 og 12)

Rekkefglge og navn pa omradene er oppdatert iht. plankartet.

4.1 Vilkar for bruk av areal, bygninger og anlegg (#2)

4.1.1 #2_Bekk. Omlegging bekk

a) Innenfor #2_Bekk skal Eikelandsbekkens naturlige Igp legges om.

b) Omlagt bekk skal opparbeides med naturlig bunnsubstrat og tilsvarende bredde som eksisterende
bekk. Den skal ha mest mulig naturlig vannfgring og erosjonshindrende tiltak.

c) Omlegging av bekken skal ikke giennomfgres i gyteperioden fra 1. oktober til og med 15. november,
samt den mest sarbare perioden for yngel fra 15. april til og med 31. mai.

d) Dersom det er ngdvendig for anleggsgjennomfgringen kan bekken legges i rgr/kulvert under
ngdvendig anleggsareal. Mulighet for fiskevandring skal sikres. Bekken skal apnes etter
anleggsgjennomfegring.
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4.1.2 #2_B.Bru
Innenfor #2_B skal det etableres bru. Innenfor bestemmelsesomradene tillates en forskyvning av bruene i
bade horisontalniva og vertikalniva. Forskyvninger i vertikalniva fglger eventuelle justeringer iht. 2.3.1 b).

4.1.3 #2_BH1. Begrenset hogst

a) Innenfor #2_BH1 skal vegetasjonen ivaretas for a sikre funksjonen til faunapassasjen innenfor
o_LNA/SVG1.

b) Det er kun tillatt med plukkhogst innenfor omradet, med unntak av ngdvendig skogrydding i
forbindelse med trase for hgyspent. Dersom det er ngdvendig med inngrep i anleggsfasen skal mest
mulig naturlig vegetasjon reetableres.

4.1.4 #2_BH2. Begrenset hogst

a) Innenfor #2_BH2 skal vegetasjonen ivaretas for a sikre skjerming mot nedenforliggende omrade, samt
sikre funksjonen til faunapassasjen innenfor o_SVG3.

b) Det er kun tillatt med plukkhogst innenfor omradet. Dersom det er ngdvendig med inngrep i
anleggsfasen skal mest mulig naturlig vegetasjon reetableres.

4.1.5 #2_F. Faunapassasje

Innenfor #2_F skal det etableres en faunapassasje tilpasset hjortevilt. Innenfor bestemmelsesomradet
tillates en forskyvning av faunapassasjen i bade horisontalniva og vertikalniva. Forskyvninger i vertikalniva
felger eventuelle justeringer iht. 2.3.1 b).

4.1.6 #2_K. Kulvert

Innenfor #2_K skal det etableres kulvert. Innenfor bestemmelsesomradet tillates en forskyvning av
kulverten i bade horisontalniva og vertikalniva. Forskyvninger i vertikalniva fglger eventuelle justeringer i
veglinjen iht. 2.3.1 b).

4.1.7 #2_Midl_bekk. Midlertidig bekk

a) Innenfor #2_Midl_bekk kan Eikelandsbekken legges i nytt I@p i anleggsfasen, dersom det anses
ngdvendig for a ivareta tilfredsstillende vandringsmulighet for fisken i anleggsfasen.

b) Midlertidig bekk skal ha naturlig bunnsubstrat, mest mulig naturlig vannfgring og erosjonshindrende
tiltak. Dersom det er ngdvendig, kan bekken legges i r@r/kulvert under en anleggsveg i anleggsfasen.
Mulighet for fiskevandring skal sikres.

4.1.8 #2_P. Tunnelportal

Innenfor bestemmelsesomradet tillates en forskyvning av tunnelportalen i bade horisontalniva og
vertikalniva. Forskyvninger i vertikalniva fglger eventuelle justeringer iht. 2.3.1 b).

4.1.9 #2_V.Handlingsrom veg

Regulert kjgreveg o_SKV3 kan flyttes innenfor #2_V.

4.2 Krav om naermere undersgkelser #12_1

Fer iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologiske undersgkelser av det bergrte
automatisk freda kulturminne #12_1 (ID 3434). Det skal tas kontakt med Agder fylkeskommune i god tid
for tiltaket skal gjennomfgres slik at omfanget av de arkeologiske undersgkelsene kan fastsettes.

4.3 Midlertidig bygge- og anleggsomrade #91

a) Omrader regulert til #91, midlertidig bygge- og anleggsomrade, tillates benyttet til riggomrader,
anleggsdrift, herunder midlertidig lagring av jord- og steinmasser.

b) Midlertidige bygge- og anleggsomrader opphgrer nar kommunen har fatt melding om at anlegget er
ferdigstilt, eller senest 1.12.2031.
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c) Omradene skal tilbakefgres til navaerende bruk eller tilrettelegges for fremtidig bruk, i trad med
underliggende formal, innen ett ar etter at samferdselsanlegget er satt i drift.

d) Innenfor arealer som bergres i anleggsfasen skal opprinnelig terreng og vegetasjon reetableres, sa
langt det er mulig.

5 Rekkefglgebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 10)

5.1 Tiltak som skal vaere gjennomfert f@gr igangsetting av anleggsarbeidet

a) Ngdvendige tiltak for eksisterende drikkevannslgsninger skal veere ferdigstilt fgr igangsetting av
anleggsarbeidet, iht. Tiltaksplan for privat drikkevannsforsyning, datert 18.5.2021.

b) Eikelandsbekken skal legges om innenfor omrade #2_Midl_bekk eller #2_Bekk fgr anleggsarbeid som
bergrer eksisterende bekk igangsettes.

c) Rigg- og marksikringsplan for anleggsfasen skal foreligge f@r anleggsstart.

5.2 Tiltak som skal vaere gjennomfgrt fgr apning for ordinaer drift av samferdselsanlegget

a) Justeringer av ndvaerende E39 og offentlig vegnett som ma etableres eller justeres som fglge av
planlagt E39, skal bygges ut samtidig med samferdselsanlegget pa den aktuelle strekningen.

b) Ngdvendige fasadetiltak og lokale skjermer mot stgy skal vaere ferdigstilt.

5.3  Tiltak som skal veere gjennomfgrt senest et ar etter apning for ordinaer drift av
samferdselsanlegget

a) Areal som er benyttet til midlertidig bygge- og anleggsomrader skal vaere tilbakefgrt iht. 4.3.

b) Areal utenfor ngdvendig vegareal skal arronderes og revegeteres iht. 1.2.2.

c) Nye bekkelgp innenfor #2_Bekk skal vaere ferdigstilt.
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