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Notat 01 
 

Rekkehus og boliger; Agnefestveien 40-48, Lyngdal – Lyngdal kommune 
PRO Geoteknikk – grunnforhold, fundamentering og stabilitet 
 
Til:  Kjetil Nomedal, TT Anlegg AS 
Fra:  Stein H. Stokkebø, GEO Konsult AS 
Kopi:   
Dato:  16-11-2022 
Rev.:   
GEO Konsult AS – Tennisveien 23d, 0777 Oslo – mobil: 90184211 – epost: post@geokonsult.no 
 
 

Sammendrag 
 
GEO Konsult AS har blitt kontaktet av TT Anlegg AS i forbindelse med planer om å bygge boliger på 

eiendommene Agnefestveien 40-48 i Lyngdal i Lyngdal kommune. Eiendommene som skal bebygges har 

Gnr / Bnr. – 168+172+295 / 47+87+90+92+97+1+2 i Lyngdal kommune. Tiltaket består i å bygge nye 

rekkehus på eiendommene, i tillegg til eksisterende 6-mannsbolig, i 2 etasjer uten kjeller. Det står i dag 

eldre boliger på eiendommene. Dette innebærer en betydelig belastning på eiendommene allerede i dag. 

Terrenget på eiendommen er flatt, kun med en meget slak helning ned til bekken i øst. Bygningene antas å 

bli plassert mer på den vestre delen av eiendommene. Terrenget er i alle retninger slakere enn 1:20. Det ble 

foretatt en grunnundersøkelse på eiendommen i 2019, vist i Vedlegg E2, og med en supplerende 

grunnundersøkelse nå i 2022, vist i Vedlegg E3. Eiendommene ligger i et boligområde, og området har i 

lengre tid vært bebygd.  
 
GEO Konsult AS har påtatt seg å være RIG - PRO geoteknikk ansvarlig på prosjektet. Oppdraget utføres 

og reguleres i henhold til NS8402 – Rådgivning etter medgått tid. Dette innebærer at vi skal vurdere 

grunnforholdene på eiendommene og å foreslå fundamenteringsmetode på prosjektet. Vi skal også foreta 

en vurdering av stabiliteten til utbyggingen både i byggefasen og i permanent situasjon. Dette innebærer 

spesielt en vurdering av behovet for sikring av bratte graveskråninger og vurdering av områdestabiliteten i 

fht. NVE veileder 1/2019 – Sikkerhet mot kvikkleireskred.    
 
GEO Konsult AS har laget dette Notat 01 på generelt grunnlag, med bakgrunn i våre tidligere erfaringer 

fra området, og med bakgrunn i de dokumenter vi har fått tilsendt fra vår oppdragsgiver. Dette Notat 01 er 

også utarbeidet på bakgrunn i foretatt grunnundersøkelse på eiendommene i 2019 og supplerende 

grunnundersøkelse i 2022, se Vedlegg E2 og E3. GEO Konsult AS har foreløpig ikke foretatt en befaring 

på eiendommene, men har vært på befaringer i området tidligere.  
 
GEO Konsult AS anser at våre vurderinger av innhentet informasjon viser og dokumenterer at tiltaket i 

tilstrekkelig grad er beskrevet i hht. NVE veileder 1/2019, Steg 1-3. Vi mener det i tilstrekkelig grad er 

dokumentert at det ikke er kvikkleire eller sprøbruddmateriale som tiltaket berører eller som berører 

tiltaket. Av denne årsak skal tiltaket ikke vurderes eller beskrives i hht. NVE veileder 1/2019, Steg 4-11. 

De fleste av disse punktene i Steg 4-11 er for det meste omtalt og beskrevet i andre kapitler i dette Notat 

01. Grunnforholdene er vurdert og dokumentert som < 0,5 m jord og oppfylte masser over ca. 4 m sand 

over ca. 4 m siltig sand over leirig sandig silt ned til fjell. Totalsonderingen i 2022 viste løsmasser ned til 

ca. 48 m dybde. Våre vurderinger av resultatene fra grunnundersøkelsene, og ut fra innhentet informasjon, 

viser at det ikke er kvikkleire eller sprøbruddmateriale på eiendommen, som tiltaket berører eller som 

berører tiltaket. Vi anser at både lokal stabilitet og områdestabiliteten er meget god, uten at 

stabilitetsberegninger er vurdert som nødvendig.  
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1. Innledning og grunnlag 
 
GEO Konsult AS har blitt kontaktet av TT Anlegg AS i forbindelse med planer om å bygge boliger på 

eiendommene Agnefestveien 40-48 i Lyngdal i Lyngdal kommune. Eiendommene som skal bebygges har 

Gnr / Bnr. – 168+172+295 / 47+87+90+92+97+1+2 i Lyngdal kommune. Tiltaket består i å bygge nye 

rekkehus på eiendommene, i tillegg til eksisterende 6-mannsbolig, i 2 etasjer uten kjeller. Det står i dag 

eldre boliger på eiendommene. Dette innebærer en betydelig belastning på eiendommene allerede i dag. 

Terrenget på eiendommen er flatt, kun med en meget slak helning ned til bekken i øst. Bygningene antas å 

bli plassert mer på den vestre delen av eiendommene. Terrenget er i alle retninger slakere enn 1:20. Det ble 

foretatt en grunnundersøkelse på eiendommen i 2019, vist i Vedlegg E2, og med en supplerende 

grunnundersøkelse nå i 2022, vist i Vedlegg E3. Eiendommene ligger i et boligområde, og området har i 

lengre tid vært bebygd.  
 
GEO Konsult AS har påtatt seg å være RIG - PRO geoteknikk ansvarlig på prosjektet. Oppdraget utføres 

og reguleres i henhold til NS8402 – Rådgivning etter medgått tid. Dette innebærer at vi skal vurdere 

grunnforholdene på eiendommene og å foreslå fundamenteringsmetode på prosjektet. Vi skal også foreta 

en vurdering av stabiliteten til utbyggingen både i byggefasen og i permanent situasjon. Dette innebærer 

spesielt en vurdering av behovet for sikring av bratte graveskråninger og vurdering av områdestabiliteten i 

fht. NVE veileder 1/2019 – Sikkerhet mot kvikkleireskred.    
 
GEO Konsult AS har laget dette Notat 01 på generelt grunnlag, med bakgrunn i våre tidligere erfaringer 

fra området, og med bakgrunn i de dokumenter vi har fått tilsendt fra vår oppdragsgiver. Dette Notat 01 er 

også utarbeidet på bakgrunn i foretatt grunnundersøkelse på eiendommene i 2019 og supplerende 

grunnundersøkelse i 2022, se Vedlegg E2 og E3. GEO Konsult AS har foreløpig ikke foretatt en befaring 

på eiendommene, men har vært på befaringer i området tidligere.  
 
A. Dokumenter 
Vi har mottatt følgende dokumenter fra vår oppdragsgiver, og selv innhentet, som et grunnlag for våre 

vurderinger og anbefalinger for fundamenteringen av tiltaket, og av vår vurdering av setninger, drenering 

og stabilitet.  
• Situasjonskart og ulike plankart 
• Brev fra NVE, datert 10.08.2022 
• Planbeskrivelse, Lyngdal kommune 2022 
• Grunnundersøkelse på eiendommene, utført av Grunnundersøkelser AS, 2019 
• Grunnundersøkelse på eiendommene, utført av Grunnundersøkelser AS, 2022 

 
B. Kontroller 
GEO Konsult AS som PRO geoteknikk ansvarlig skal minimum foreta følgende kontroller i fbm. 

detaljprosjekteringen og byggefasen: 
• Motta og godkjenne en last- og fundmanetplan for bygningene på tiltaket, denne skal foreligge før 

oppstart av byggearbeidene.  
• Foreta befaring med kontroll av grunnforholdene og stabilitet til graveskråninger i byggefasen, når 

byggegroper graves ut. 
 
Slike kontroller er et krav fra PRO geoteknikk, og Samsvarserklæring for ferdigattest vil ikke bli signert 

uten at slike kontroller er foretatt.  
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2. Grunnforhold 
 
De planlagte rekkehusene skal oppføres på eiendommer som i dag er bebygde med primært eneboliger. De 

nye rekkehusene vil ligge både på og utenfor arealer som blir belastet av eksisterende boliger. Terrenget på 

eiendommene er tilnærmet flatt, med en meget slak helning ned mot bekken i øst. Hele området omkring 

er relativt flatt, men med mindre terrengvariasjoner.  
 
A. Generelle NGU kartblad 
Vi har i forbindelse med utarbeidelsen av dette Notat 01 kontrollert grunnforholdene i området ut fra NGU 

sitt berggrunnskart og løsmassekart, samt NVE sitt kvikkleirekart. Et utsnitt av NGU sitt løsmassekart er 

vist på Bilde 2 nedenfor. En grunnundersøkelse ble utført på eiendommene i 2019 og supplert nå i 2022, 

og er vist i Vedlegg E2 + E3. Vi har i tillegg bred erfaring med grunnforholdene i Lyngdal gjennom 

tidligere utførte prosjekter.  
 
Ifølge NGU berggrunnskart er det ikke dekning i området. Bygningene bygges relativt grunt i fht. 

terrenget og tiltaket kommer derfor ikke i kontakt med fjell.  
  
Ifølge NGU løsmassekart er det breelvavsetning i området og på eiendommene. Det er også tynn morene i 

nærheten, samt bart fjell og fjell med tynt torvdekke. Det er ikke registrert havavsetninger i området på 

NGU løsmassekart. Breelvavsetninger består normalt av sand og grus, ofte mer siltig nedover i dybden. Vi 

anser derfor at tiltaket fundamenteres på sandige løsmasser, og det er mest sannsynlig en overgang til 

sandig silt nedover i dybden. Massene nedover vil være vannmettet.  
 

 
Bilde 2. Utdrag av NGU løsmassekart. Eiendommene er vist med rød ring. 
 
Kart fra NVE, vist på www.nve.no viser at eiendommene ligger under marin grense, og med stor avstand 

til nærmeste punkt i Lyngdal beskrevet med kvikkleire. Eiendommene vurderes derfor å ligge utenfor areal 

definert som løsneområde eller utløpsområde med faregrad. Eiendommene ligger med middels 

sannsynlighet for marin leire. Eiendommene ligger innenfor Aktsomhetsområde marin leire. Det er 

imidlertid ikke definert kvikkleiresone på eller omkring eiendommene. Vi anser derfor at det i 

utgangspunktet ikke er kvikkleire eller sprøbruddmateriale på eiendommene som tiltaket berører eller som 

berører tiltaket. Dette også ut fra registreringer og målinger på de utførte grunnundersøkelsene.  
 
  

http://www.nve.no/
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B. Prøvegraving og befaring 
Vi har ikke foretatt en befaring på eiendommene i denne forbindelse, men har tidligere foretatt flere 

befaringer i området. Vi anser derfor at vi har god kjennskap til grunnforholdene på ulike deler av 

Lyngdal. Vi anser derfor at befaring i denne sammenheng ikke er nødvendig ut fra innhentet informasjon 

og foretatte grunnundersøkelser. Vi vil senere i byggefasen foreta kontroll av grunnforholdene i utgravde 

byggegroper. Vi anser derfor at befaring som kontroll av selve byggegropene blir foretatt senere.  
   
Vi har foreløpig ikke foretatt en større prøvegraving på eiendommene, men dette anser vi som ikke 

nødvendig ut fra resultatene fra utførte grunnundersøkelser på eiendommene.  
 
Vi som PRO geoteknikk har i henhold til våre krav beskrevet at vi skal foreta kontroll av grunnforholdene 

ved utgraving av byggegropene. Vi skal også foreta kontroll av endelig last- og fundamentplan.  
 
C. Ekstern Skred- og Geologivurdering 
GEO Konsult AS engasjerer ekstern bistand omkring innhenting og vurdering av informasjon vedr. 

tidligere skred i områder og detaljert geologivurderinger i de tilfeller dette vurderes som ønskelig eller 

nødvendig. Slik informasjon utredes av Digital Geologi AS eller andre i den grad vi vurderer dette som 

nødvendig og ønskelig.  
 
GEO Konsult AS har foreløpig i planleggingen ikke innhentet slik bistand fra Digital Geologi AS eller 

andre konsulenter. Behovet for slik bistand vurderes fortløpende, men er ut fra foreløpig informasjon 

ansett som ikke aktuelt på prosjektet. 
 
D. Grunnundersøkelse 
Det er utført en grunnundersøkelse på eiendommen, utført av Grunnundersøkelser AS i 2019, vist i 

Vedlegg E2. I tillegg har vi fått utført en komplettering av denne grunnundersøkelsen nå nylig, utført av 

Grunnundersøkelser AS, og vist i Vedlegg E3.  
 
Grunnundersøkelsen fra 2019 som er vist i Vedlegg E2 besto av følgende kontroller: 

• 7 stk. totalsonderinger. 
• 1 stk. skovlprøve. 

 
Rapporten fra grunnundersøkelsen viser følgende: 

• Alle borehullene ble avsluttet i løsmasser på ca. 30 m dybde fra terreng.  
• Totalsonderingene angir fast lagret sandige masser ned til 6-10 m fra terreng. 
• Under sandmassene er det mer finkornet og sandig materiale med lav fasthet, uten at dette betyr 

bløte masser. 
• Jordprøvene viser jord over ulike graderinger av sand med overgang til sandig siltig leirig 

materiale. 
• Grunnvannstanden står høyt, og er målt til ca. 1,3-1,6 m under terrengnivå. 
• Ut fra totalsonderingene vil vi anta at massene under sandlaget er middels fast lagret, men er nok 

stedvis også løst lagret. Men dette er vanskelig å definere eksakt fra totalsonderingene siden 

sandige siltige masser miste styrke når de påføres rotasjon fra borene.  
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Grunnundersøkelsen fra 2022 som er vist i Vedlegg E3 besto av følgende kontroller: 

• 1 stk. totalsondering til meget fast morene. 
• 1 stk. vingeboring til 16,5 m dybde. 
• 1 stk. opptak av jordprøver, sendt laboratoriet. 

 
Rapporten fra grunnundersøkelsen viser følgende: 

• Totalsonderingen ble avsluttet i meget faste løsmasser på ca. 48 m dybde fra terreng.  
• Totalsonderingene angir fast lagret sandige masser ned til ca. 8 m fra terreng. 
• Under sandmassene er det mer finkornet og sandig materiale med lav til middels fasthet, vurdert 

som sand/silt/leir.  
• Jordprøvene viser jord over ulike graderinger av sand med overgang til sandig siltig materiale. 
• Det er tatt opp poseprøver med skovleboring v/ pkt. 1. Poseprøvene er tatt på dybde ca. 7,5 - 9,4 

fra terreng. Disse prøvene er sendt til laboratoriet for bestemmelse av korngraderingskurve. 
• Kurven fra totalsonderingen viser tilsvarende verdier som totalsonderingene i 2019.  
• Det ble foretatt vingeboringer v/ pkt. 1, i 4 nivåer, som vist på Vedlegg E3: 

o Det ble skovlet ned til 8,0 m fra terreng, da disse massene var for faste til å foreta 

vingeboring. 
o Vingeboringer ble foretatt i nivå 8,5 m – 10,5 m – 13,5 m – 16,5 m. 
o Vingeboringen viste udrenert skjærstyrke, Su = 27,0 – 40,4 kPa, altså middels fast. 
o Omrørt skjærstyrke, Suo = 3,3 – 7,0 kPa. Dette viser at massene ikke er kvikkleire eller 

sprøbruddmateriale. 
o Sensitiviteten, St = 5,8 – 8,6 som innebærer lav til middels sensitiv. 
o På nivå 8,5 m ble vingen stående i 40 min. etter omrøring. Ny avlesning viste Su = 9,1 kPa. 

Massen har dermed hentet seg inn i betydelig grad etter kort tid, noe som indikerer høyt 

innhold av silt og sand. 
 
Ut fra boringene i grunnundersøkelsene anser vi det som avklart at massene på eiendommene er faste ned 

til 6-10 m og deretter middels faste og lite til middels sensitive. Grunnundersøkelsene dokumenterer at det 

ikke er kvikkleire eller sprøbruddmateriale på eiendommene. 
 
E. Konklusjon grunnforhold 
Vi har i dette kap. 2 vurdert grunnforholdene på eiendommene Agnefestveien 40-48 i Lyngdal i Lyngdal 

kommune. Vi har innhentet generell informasjon om grunnforholdene i området fra NGU berggrunnskart 

og løsmassekart, samt NVE kvikkleirekart. Vi har i tillegg innhentet resultater fra en grunnundersøkelse 

utført i 2019 og fått utført supplerende målinger nå i 2022, vist i vedlegg E2 og E3. Grunnundersøkelsene 

viser at det er fast lagret sand ned til 6-10 m fra terreng, deretter sand og sandig silt / siltig sand med 

overgang til sandig leirig silt til morene på fjell. Dybden til fjell er ca. 50 m ut fra at meget fast morene ble 

påvist fra ca. 47,5 m dybde i totalsondering T1 fra 2022. Grunnundersøkelsen viser at løsmassene har slik 

konsistens og styrke at vi kan foreta en generell vurdering av områdestabiliteten i fht. NVE veileder 

1/2019 – Sikkerhet mot kvikkleireskred uten å foreta en konkret dimensjonering.  
 
Rapportene fra grunnundersøkelsene viser følgende: 

• Totalsonderingen T1 fra 2022 ble avsluttet i meget faste løsmasser på ca. 48 m dybde fra terreng. 

Antar derav at dybde til fjell = ca. 50 m. 
• Totalsonderingene angir fast lagret sandige masser ned til ca. 6-10 m fra terreng. 
• Under sandmassene er det mer finkornet og sandig materiale med lav til middels fasthet, vurdert 

som sand/silt/leir.  
• Jordprøvene viser jord over ulike graderinger av sand med overgang til sandig siltig materiale. 
• Det er tatt opp poseprøver med skovleboring v/ pkt. 1. Poseprøvene er tatt på dybde ca. 7,5 - 9,4 

fra terreng. Disse prøvene er sendt til laboratoriet for bestemmelse av korngraderingskurve. 
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• Kurven fra totalsonderingen i 2022 viser tilsvarende verdier som totalsonderingene i 2019.  
• Det ble i 2022 foretatt vingeboringer v/ pkt. 1, i 4 nivåer, som vist på Vedlegg E3: 

o Det ble skovlet ned til 8,0 m fra terreng, da disse massene var for faste til å foreta 

vingeboring. 
o Vingeboringer ble foretatt i nivå 8,5 m – 10,5 m – 13,5 m – 16,5 m. 
o Vingeboringen viste udrenert skjærstyrke, Su = 27,0 – 40,4 kPa, altså middels fast. 
o Omrørt skjærstyrke, Suo = 3,3 – 7,0 kPa. Dette viser at massene ikke er kvikkleire eller 

sprøbruddmateriale. 
o Sensitiviteten, St = 5,8 – 8,6 som innebærer lav til middels sensitiv. 
o På nivå 8,5 m ble vingen stående i 40 min. etter omrøring. Ny avlesning viste Su = 9,1 kPa. 

Massen har dermed hentet seg inn i betydelig grad etter kort tid, noe som indikerer høyt 

innhold av silt og sand. 
• Grunnvannstanden står høyt, og er målt til ca. 1,3-1,6 m under terrengnivå. 

 
Det ble vurdert som ikke aktuelt eller formålstjenlig å ta opp 54 mm prøveserier på eiendommene. Dette 

pga. det høye innholdet av sand i massene nedover.   
 
Ut fra resultatene fra grunnundersøkelsene i 2019 og 2022 kan vi anse at de stedlige grunnforholdene 

består av tilstrekkelige stabile løsmasser i fht. det aktuelle tiltaket. Målingene som er foretatt viser at det 

ikke er hverken kvikkleire eller sprøbruddmateriale på stedet, på de steder og til de dybder som målingene 

ble foretatt til. Dybden til fjell eller meget faste løsmasser er stor, og ca. 50 m fra terreng. Vi anser at de 2 

grunnundersøkelsene gir tilstrekkelig informasjon om grunnforholdene på eiendommene. Det står i dag 

eneboliger på eiendommene, og disse viser ikke tegn til betydelige skader eller ustabilitet.  
 
Stabiliteten til massene på eiendommene anses som tilfredsstillende god, både ut fra generell vurdering og 

ut fra det faktum at eiendommene i dag er bebygde, og terrenget er tilnærmet flatt. Vi anser derfor at 

eiendommene ikke er utsatt som hverken løsneområde eller utløpsområde for skred. Erosjon i bekken med 

påfølgende utrasing anses også som ikke aktuell. Vi anser derfor at tiltaket ikke er utsatt for fare fra 

løsneområder eller utløpsområde for kvikkleire.  
 
Tiltaket vurderes derfor i tilstrekkelig grad å være dokumentert i hht. steg 1-3 i NVE veileder 1/2019. 

Tiltaket vurderes slik at Steg 4-11 i NVE veileder 1/2019 ikke skal vurderes eller beskrives. Vi vurderer ut 

fra generell vurdering at stabiliteten til tiltaket er meget god, og at det ikke er kvikkleire eller 

sprøbruddmateriale i området som berører det aktuelle tiltaket, eller som tiltaket berører.  
 
Skisse 1 – prinsipp for grunnforhold 
Ut fra registreringer på NGU løsmassekart og ut fra erfaringer består undergrunnen på eiendommen 

omkring tiltaket av følgende masser: 
 
0,0 – 0,5 m      Jord og torv / oppfylling 
 
< 10 m        Sand; fast lagret 
 
 
 
< 40 m       Silt; sandig, leirig, middels fast, vannmettet 
 
 
 
< 3-4 m      Morene; sandig, grusig, meget fast lagret 

Fjell 
  

 
 



                  GEO Konsult 

7 
 

 
 
3. Generelt dimensjoneringsgrunnlag 
 
I det følgende har vi definert grunnlaget for våre beregninger og anbefalinger.  
 
A. Kompetanse 
Vi har i ansvarsrettskjema krysset for at vi ikke har sentral godkjenning. Men vi har full dekning på vår 

ansvarsforsikring innen prosjektering av geoteknikk. Vi erklærer derfor ansvar ut fra kompetanse, og slik 

dokumentasjon ettersendes på forespørsel, som CV og karakterutskrift fra NTH. 
 
Vi ble uteksaminert fra NTH i Trondheim i 1983, fra linjen Bygg m/ geoteknikk som utdyping. Vi har 

dermed 38 års erfaring som sivilingeniør i ulike stillinger. Vi har drevet Stokkebø Competanse AS som 

konsulentfirma innen geoteknikk og veiteknikk siden 1990, altså i over 30 år, og GEO Konsult AS siden 

2012. Vi har prosjektert en rekke prosjekter i Lyngdal kommune generelt, og i dette området.  
 
Vi anser derfor at vi tilfredsstiller kravene i NVE veileder 1/2019 og tilsvarende veiledere. 
 
B. Faglitteratur 
Vi har i hovedsak benyttet følgende litteratur vi vårt arbeid med dette prosjektet:  

• Håndbok 016 / V220 – Geoteknikk i vegbygging 
• Håndbok 018 / N200 – Vegbygging 
• NS-EN-1997-1:2004+NA 2016, Eurokode 7 – Geoteknisk prosjektering 
• NS-EN 1998-1:2004+NA 2014, Eurokode 8 – Prosjektering av konstruksjoner for seismiske 

påvirkninger 
• Kartblad på NGU sine nettsider. 
• NVE veileder 1/2019 – Sikkerhet mot kvikkleireskred 
• Ulike NS-EN ISO-standarder 
• Ulik faglitteratur om geosynteter og lette masser 

 
C. Prosjekteringsklasser 
Vi benytter NS-EN-1997-1:2004+NA:2016, Eurokode 7 – Geoteknisk prosjektering som grunnlag for 

vurdering av geoteknisk kategori. Vi velger å benytte Geoteknisk kategori 1. Dette valg fremkommer ut fra 

følgende kriterier: 
• Skadekonsekvens = alvorlig, og Vanskelighetsgrad = middels. 

 
Grunnforholdene på stedet er faste løsmasser over middels fase løsmasser til fjell. 
 
Pålitelighetsklasse – sikkerhetsklasse: 
Vi anser at prosjektet kan plasseres i pålitelighetsklasse 1, bygging av småhus som rekkehus i 2 etasjer 

uten kjeller, på gode og jevne grunnforhold, som er dokumenterte.  
 
Tiltaksklasse: 
Med utgangspunkt i beskrivelser og vurderinger over vil vi beskrive og vurdere at tiltaket plasseres i 

Tiltaksklasse 1. Tiltaket er bygging av småhus som rekkehus i 2 etasjer uten kjeller, på gode og jevne 

grunnforhold, som er dokumenterte. Tiltaket trenger ikke å bli kontrollert av sidemann eller av uavhengig 

firma for PRO geoteknikk i hht. krav i NVE veileder 1/2019.  
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Tiltakskategori: 
Bestemmelse av tiltakskategori er beskrevet i NVE veileder 1/2019, og bestemmes kun der 

grunnforholdene inneholder kvikkleire slik at tiltaket skal prosjekteres i hht. NVE veilederen. Som vi har 

beskrevet i kap. 2 i dette Notat 01 så anser vi at det er tilstrekkelig dokumentert og vurdert at det ikke er 

kvikkleire eller sprøbruddmateriale på eiendommene som påvirker tiltaket, og at tiltakskategori for tiltaket 

derfor ikke trenger å bli definert. Tiltaket er bygging av nye rekkehus, som erstatning for nåværende 

boliger. Tiltakskategori blir derfor ikke definert.  
 
D. Materialfaktor 
Materialfaktoren bestemmes i hht Håndbok 016 – kapittel 0.3.5 og NS 3420. Vi benytter følgende 

materialfaktor: 
Materialfaktor = γm = 1,4 benyttes i beregningene ut fra vurdering av: 

• skadekonsekvens = alvorlig 
• bruddsituasjon = nøytralt brudd 

 
E. Seismisk kontroll 
Vi anser at utbyggingen ikke skal kontrolleres for seismiske belastninger. Dersom dette vurderes eller 

bestemmes skal vi som PRO geoteknikk definere seismisk Grunntype, og beregninger og beskrivelse av 

konsekvenser for konstruksjonen fra seismiske bevegelser og andre rystelser foretas av RIB – PRO 

konstruksjoner.  
 
F. Dreneringsforhold 
Eiendommen ligger på en flate, med en meget slak helning mot øst, ned til bekken. Massene på stedet er 

vurdert som sandige. Det er derfor en naturlig drenering og infiltrasjon i grunnen, og en mulig drenering 

utover mot bekken. Eiendommen og dreneringen av tiltaket vil derfor kunne håndtere normale 

nedbørsmengder.  
 
VA konsulent på tiltaket vil ytterligere prosjektere og beskrive nødvendige overvannsløsninger for tiltaket i 

den grad dette defineres som nødvendig.  
 
G. Beregningsprogrammer 
Vi har ikke benyttet noen programmer for beregning av bæreevnen til de ulike massene og som kontroll av 

de aktuelle fundamentene, men kun foretatt enkle beregninger i hht prinsipper og formler definert i 

Håndbok 016 – kapittel 6. 
 

Vi benytter programmet ReSSA (3.0) for beregning av total og lokal stabilitet for ulike konstruksjoner, i 

den grad slike beregninger anses som ønskelig eller nødvendig. Vi har foreløpig ikke foretatt 

dimensjonering av områdestabiliteten til eiendommene og til det aktuelle tiltaket, da dette er vurdert på 

generelt grunnlag. Områdestabiliteten og lokal stabilitet til eiendommene i dag og som fremtidig utbygd 

anses derfor som meget god.  
 
Følgende beskrivelse av programmet ReSSA (3.0): 
• ReSSA (3.0) er et avansert stabilitetsprogram som er utviklet spesielt for å beregne jordarmerte 

konstruksjoner. Programmet ReSSA (3.0) kontrollerer den eksterne kapasitet til konstruksjonen 

gjennom ulike glidesirkler ved bruk av ”Comprehensive Bishop” metode. I tillegg kontrolleres den 

interne kapasitet til jordarmeringslagene gjennom ulike glideflater ved bruk av ”Direct sliding - 2 part 

wedge, Spencer” metode. Programmet kan også foreta ”3 part wedge, Spencer” kontroller dersom 

dette er ønskelig eller påkrevet. De formler og beregningsprinsipper som ReSSA (3.0) benytter og 

bygger på er derfor helt i tråd med de formler og metoder som gjelder i Norge. Programmet kan også 

benyttes for kontroll av stabiliteten til generelle prosjekter, også der det ikke benyttes jordarmering.  
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H. Grensetilstander  
De benyttede formler og figurer i Håndbok V220 og i ReSSA beregner tillatt grunntrykk og stabilitet i 

bruddgrensetilstanden. I tillegg har vi foretatt en vurdering av tiltaket i bruksgrensetilstanden i form av 

muligheten for setninger og deformasjoner å opptre, og tiltakets ømfintlighet for setninger. Vi anser derfor 

disse beregningsmetoder å tilfredsstille kravene til dette prosjektet.  
 
I. Parametere for massene 
Jordparametere for massene i undergrunnen og for tilførte knuste masser er definert ut fra retningslinjer i 

Håndbok V220 – kapittel 2.9 – figur 2.39. Dette gjelder ved vurdering av massenes bæreevne. 
 
Benytter følgende parametere for tilførte steinmasser og for knust fjell under fundamentene: 

• Egenvekt = γ = 19 kN/m³  
• Friksjonsvinkel = φ’ = 42° 
• Attraksjon = a = 5 kN/m²   

 
Benytter følgende parametere for stedlig fast lagret grusig sand i fbm. fundamentering: 

• Egenvekt = γ = 19 kN/m³  
• Friksjonsvinkel = φ’ = 34° 
• Attraksjon = a = 5 kN/m² 

 
Benytter følgende parametere for Glasopor skumglass som lett fyllmasse: 

• Egenvekt = γ = 3,0 kN/m³  
• Friksjonsvinkel = φ’ = 38° 
• Attraksjon = a = 0 kN/m² 

 
J. Parametere for fiberduk og geonett 
Fiberduk. Krav til bruksklasse for fiberduk bestemmes i hht. Norsk Standard, NS 3420-I4, Tabell I46.1:3. 

Type fiberduk skal være NorGeoSpec godkjent. Vi har beskrevet bruk av fiberduk av bruksklasse 3 i 

bunnen av byggegropen under pukkfundamentet og opp langs graveskråningene, samt under kjørearealer 

omkring. Det benyttes fiberduk mellom alle åpne og finstoffholdige masser. Det benyttes min. 0,5 m 

overlapp mellom rullene av fiberduk. Bruk av fiberduk avklares fortløpende med PRO geoteknikk. 
 
Geonett. Type geonett skal være stivt ekstrudert geonett produsert ved varmstrekking. Vi har foreløpig 

beskrevet bruk av geonett i bunnen av pukkfundamentet i byggegropen og under kjørearealer omkring. 

Krav til strekkstyrke for geonett = 30 kN/m i begge retninger, bestemt ved testmetode NS-EN ISO 10319. 

Type geonett og bruk av geonett avklares fortløpende med PRO geoteknikk. Det benyttes min. 0,5 m 

overlapp mellom rullene av geonett. Andre benevnelser enn de som er beskrevet i dette Notat 01 skal 

fremlegges for og godkjennes av PRO geoteknikk. 
 
K. Komprimering 
Alle masser skal komprimeres til minimum Normal komprimering i henhold til NS 3458 – Komprimering. 
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4. Dimensjonering av tillatt såletrykk 
 
Ut fra registreringer og opplysninger gitt tidligere i dette Notat 01 har vi her foretatt en vurdering av 

massenes dimensjonerende bæreevne i bruddgrensetilstanden. Senere vurdering av tillatt grunntrykk og 

fundamentenes størrelse vil også ta hensyn til vurderingen av mulige setninger som følge av høy 

utnyttelsesgrad av massenes bæreevne, og må vurderes sammen med bygningenes generelle ømfintlighet 

overfor opptredende setninger, ikke minst ujevne setninger. Forutsetninger for beregninger i dette kap. 4 er 

at de nye rekkehusene skal bygges med ringmur på sålefundamenter og gulv på grunn. Sålefundamentene 

og gulv på grunn etableres ned på et geonett armert pukkfundamentet, eventuelt med et lag med skumglass 

for ytterligere vektkompensasjon.  
 
A. Parametere for massene og deres bæreevne 
Parametere for tilkjørt steinmasse / knust fjell og stedlig fast lagret sand er definert i dette Notat 01 - 

kapittel 3 over. Massenes bæreevne er med disse forutsetninger definert ut fra Håndbok 016 / V220 – 

kapittel 6.2. Ruheten = rb er bestemt ut fra generelle vurderinger.  
 
Følgende generelle forutsetninger gjelder for alle kontrollerte lag med masser: 

• Fundamentene får i uk sålefundament et sidetrykk på ca. 0,3 m masse.  
• Tilførte masser (knust fjell) og stedlige masser defineres som drenerte masser. 
• Ruheten, rb = 0,2 for alle fundamenter 
• Sålefundamenter med bredde, B = 0,5 m som gir B0 = 0,4 m  

 
Bæreevnen til tilførte steinmasser og for knust fjell er: 

• Egenvekt = γ = 19 kN/m³ 
• Friksjonsvinkel = φ’ = 42° 
• Attraksjon = a = 5 kN/m² 
• Udrenert poreovertrykk = 0 
 
Dette gir følgende bæreevneparametere: 
• Materialfaktor = 1,4 som gir: tg ρ = 0,64 
• Ruhet, rb = 0,2 gir: 
• Nq = 19 
• Nγ = 21 
• Overlagringshøyde = z = 0,3 m 
 
Dette gir følgende bæreevne for sålefundamenter på knust fjell: 
• Bæreevnen = σv = 19x(19x0,3+5) + 0,5x21x19x0,4 – 5 = 203 + 80 – 5 = 278 kN/m2  
• Av hensyn til mulighet for ustabilitet ønsker vi å begrense bæreevnen til = σd = 250 kN/m2   
• Dette gir en kapasitet på sålefundamentene = ca. 100 kN/m fundament på laget av pukk / singel. 
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Bæreevnen til stedlig meget fast lagret sand er: 

• Egenvekt = γ = 19 kN/m³ 
• Friksjonsvinkel = φ’ = 34° 
• Attraksjon = a = 5 kN/m² 
• Udrenert poreovertrykk = 0 
 
Dette gir følgende bæreevneparametere: 
• Materialfaktor = 1,4 som gir: tg ρ = 0,48 
• Ruhet, rb = 0,2 gir: 
• Nq = 10,0 
• Nγ =   8,0 
• Overlagringshøyde med min. 300 mm knust fjell i fundamentet gir z = 0,6 m 
 
Dette gir følgende bæreevne til fast lagret sand med pukkfundament:  
• Bæreevnen = σv = 10,0x(19x0,6 + 5) + 0,5x8,0x19x0,4 - 5 = 164 + 30 - 5 = 189 kN/m2   
• Av hensyn til mulighet for setninger ønsker vi å begrense bæreevnen til = σd = 150 kN/m2   
• Dette gir en kapasitet på sålefundamentene = ca. 105 kN/m for laget av leire. 
• Dette ved å regne spredning i pukkfundamentet = 2:1, gir flate = 0,4 + 2x0,15 = 0,7 m. 

 
Bæreevnen til Glasopor skumglass som lette fyllmasse er: 

• Egenvekt = γ = 3,5 kN/m³ 
• Friksjonsvinkel = φ’ = 38° 
• Attraksjon = a = 0 kN/m² 
• Udrenert poreovertrykk = 0 
 

Dette gir en bæreevne = 120 kPa som er begrenset av faren for nedknusing av kornene.  
 
Konklusjon bæreevne: 
Vi har i dette kap. 4 definert bæreevnen til stedlige masser, til tilført knust fjell og til Glasopor skumglass. 

Som det fremkommer er massenes bæreevne sterkt avhengig av fundamentenes dybde i forhold sidestøtten 

og bredden på fundamentene. Bæreevnen som er definert er derfor aktuell kun ved bruk av parametere 

som definert over. Parametere som er benyttet i utregning og vurdering av bæreevnen kan bli justert ut fra 

registreringer og vurderinger fra oppgravingen av byggegropen. Vi som PRO geoteknikk skal foreta 

kontroll og godkjenning av last- og fundamentplaner før bygging. 
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5. Forslag til fundamentering 
 
Rekkehusene skal bygges uten kjeller, og blir bygget med utvendig terreng tilnærmet i dagens terrengnivå. 

Ut fra foreløpige opplysninger og vurderinger vil vi kunne anbefale bruk av direktefundamentering på 

stedlige tilstrekkelig faste masser av stedlig sand. Dersom utgraving av byggegroper eller i forkant 

gjennomført prøvegraving viser andre typer masser skal PRO geoteknikk vurdere grunnforholdene på nytt 

og foreslå nødvendige tiltak. 
 
A. Direktefundamentering 
Derfor er beskrevet fundamentering underlagt visse forutsetninger som: 

• PRO geoteknikk skal kontrollere og godkjenne undergrunnen i utgravde og komprimerte 

byggegroper. 
• Undergrunnen i utgravde byggegroper komprimeres med vibroutstyr, om dette anses nødvendig, 

bestemt på senere befaring. Dette anser vi som nødvendig. 
• Bruk av et geonett armert pukkfundament under ringmur på sålefundament og gulv på grunn, 

brukes i hele byggegropene som etableres min. 1,0 m ut til alle sider. Senere befaring som kontroll 

av grunnforholdene definerer om det benyttes 1 eller 2 lag geonett + pukk som vist på Skisse 2 – 

Skisse 3 nedenfor, evt. bruk av skumglass i bunnen av pukkfundamentet som vist på Skisse 4.  
• Vi anser foreløpig alternative fundamenteringsløsninger som fundamentering på stålkjernepeler og 

ytterligere masseutskifting som mindre aktuelt, men kan ikke utelukke slike alternative metoder.  
• Senere kontrollbefaring av oppgravde byggegroper eller utført prøvegraving kan medføre 

endringer eller justeringen av beskrevet forslag til fundamentering.  
• Alle masser skal komprimeres til minimum Normal komprimering i henhold til NS 3458 – 

Komprimering. 
 
Nedenfor har vi laget 3 prinsippskisser som skal benyttes for fundamenteringen av rekkehusene og evt. 

andre konstruksjoner på eiendommene, avhengig av hva som registreres i byggegropene og ut fra ønske til 

rekkehusenes eller konstruksjonens styrke og stabilitet. Prinsippskissene gjelder for ringmur på 

sålefundament og gulv på grunn. Prinsippskissene gjelder for fundament som etableres grunt i fht dagens 

terreng.  
 
I prinsippet anser vi det som aktuelt for enklere konstruksjoner at beskrevet løsning på Skisse 2 blir valgt 

som fundamenteringsløsning for slike, som f.eks. garasjer. Dette vil registreringer på foretatt befaring og 

kontroll av utgravd byggegrop definere. Befaringen kan innebære enkelte justeringer og endringer av slik 

beskrevet fundamentering som følge av nivå utgravd byggegrop.  
 
Skisse 2 - Prinsippskisse for fundamenteringen – 1 lag geonett: 
 
 Terrengnivå, min.        ≥ 0,5 m 
 
      ≥ 1,0 m        Dekke / gulv 

 ≥ 0,3 m           ≥ 0,5 m    Ringmur 
            Sålefundament, betong 
  1:2 
≥ 0,3 m         Pukkfundament, Fk 20-70 mm 
          + inntil 50 mm singel 

         
       Geonett, 30 kN/m 

      Fiberduk kl.3    Undergrunn, fast sandig masse 
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Rekkehusene anser vi foreløpig blir fundamentert som vist som et prinsipp på Skisse 3, evt. som vist på 

Skisse 4. Pelefundamentering kan også bli aktuelt, men vurderes som lite sannsynlig ut fra et økonomisk 

synspunkt. Slike løsninger som beskrevet på Skisse 3 og 4 er aktuelt slik grunnforholdene er dokumentert, 

mest for å etablere en så stiv plate som mulig under rekkehusene. Vi anser at dette er sannsynlig for 

rekkehusene. Skisse 4 viser en løsning der tiltaket blir ytterligere vektkompensert, ved bruk av et lag med 

Glasopor skumglass.  
 
Skisse 3 - Prinsippskisse for fundamenteringen – 2 lag geonett: 
 
 Terrengnivå, min.        ≥ 0,5 m 
 
      ≥ 1,0 m        Dekke / gulv 

 ≥ 0,3 m           ≥ 0,5 m    Ringmur 
            Sålefundament, betong 
  1:2 
≥ 0,4 m         Pukkfundament, Fk 20-70 mm 
2x0,2 m         + inntil 50 mm singel 

         
       Geonett, 30 kN/m 

      Fiberduk kl.3    Undergrunn, fast sandig masse 
 
 
 
Skisse 4 - Prinsippskisse for fundamenteringen – lag med skumglass: 
 
 Terrengnivå, min.        ≥ 0,5 m 
 
      ≥ 1,0 m        Dekke / gulv 

 ≥ 0,3 m           ≥ 0,5 m    Ringmur 
            Sålefundament, betong 
  1:2 
≥ 0,4 m         Pukkfundament, Fk 20-70 mm 
2x0,2 m         + inntil 50 mm singel 

         Geonett, 30 kN/m 
0,5 m          Glasopor skumglass 10-60 

 
 
 ≥ 2,0 m      Fiberduk kl.3 
       Undergrunn, fast sandig masse 
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B. Grunnbrudd og setninger 
Dersom fundamentene ikke overbelastes i forhold til her oppgitte bæreevneverdier, begrensninger og 

forutsetninger, og i henhold til senere kontrollerte last- og fundamentplaner, vil massene i undergrunnen ha 

så god styrke og stabilitet at grunnbrudd i fundamentene ikke skal kunne oppstå eller forekomme. Dette 

pga. at tilleggslastene ned på undergrunnen fra fundamentene er vurdert som relativt beskjedne og 

undergrunnen har god styrke og stabilitet. Massenes bæreevner må imidlertid ikke overskrides.  
 
Vi som PRO geoteknikk har foretatt en vurdering av stedlige masser i undergrunnen gjennom foretatte 

grunnundersøkelsene. Areal som bebygges er i dag bebygd med eldre boliger. I tillegg skal vi foreta en 

kontroll av grunnforholdene ved utgraving av byggegropene. Vi som PRO geoteknikk skal også 

kontrollere opparbeidelsen av det geonett armerte pukkfundamentet i byggegropene. Vi skal derfor vurdere 

stabiliteten til og setningsfaren til massene, og vi anser det påkrevet at alle eventuelle humusholdige 

masser og andre svakere masser blir gravd ut i byggegropene. Vi har beskrevet løsninger som innebærer 

direktefundamentering ned på stedlige masser med et geonett armert pukkfundament. Vektkompenserende 

lag med Glasopor skumglass under det geonett armerte pukkfundamentet blir vurdert senere. Tiltaket er ut 

fra beskrivelse tilnærmet vektkompensert.  
 
Vi anser derfor at vi har god og tilfredsstillende kontroll på valg av fundamenteringsløsning, og at det 

derfor ikke skal være fare for utvikling av skadelige setninger i tiltaket. Det er imidlertid viktig at de 

beskrevne kontroller og tiltak gjennomføres, og at stedlige og oppfylte masser komprimeres meget godt. 
 
C. Konsekvenser for nabobygg 
Den planlagte utbyggingen med nye rekkehus innebærer en relativt beskjeden utgraving og ingen 

utdrenering av stedlige masser. Massene som graves ut er relativt drenerende, og grunnvannstanden er 

vurdert å ligge noe ned i fht. dagens terreng. Massene i undergrunnen anses ut fra historie og konsistens 

derfor å være lite setningsømfintlige i de øverste 6-10 m dybde. Dette innebærer at tiltaket ikke vil drenere 

ut omgivelsene, og vil derfor ikke ha betydning for omkringliggende bebyggelse eller konstruksjoner. 

Foreskrevet anleggsarbeid vil for det meste bestå i gravearbeider, komprimering og transport, og vil ikke 

påføre omgivelsene belastninger disse ikke skal tåle.  
 
D. Vektkompensert fundamentering 
Vi har lagt inn en mulighet for å benytte et min. 50 cm tykt lag med Glasopor skumglass. Dette innebærer 

en vektreduksjon = ca. 8 kN/m2. I tillegg graves en del løsmasser vekk før fundamenteringen, slik at gulv 

på grunn kommer i riktig nivå. Deler v areal som bebygges er i dag bebygd og har dermed blitt belastet 

over tid. Vi anser at nyttelaster og egenlaster for en lett bygning i 2 etasjer ikke overstiger 8-10 kPa. 

Planlagt fundamentering er derfor OK som en 100 % vektkompensert fundamentering i fht. tidligere 

belastninger. Bruk av lag med geonett bidrar til at lastene overføres som en jevnt fordelt last ned på 

utgravd undergrunn i byggegropene. 
 
E. Kontroller 
Byggegropene skal kontrolleres av PRO geoteknikk ved utgravingen. Vi som PRO geoteknikk ansvarlig 

foretar kontroller av grunnforholdene ved utgraving av byggegropene, på forespørsel fra oppdragsgiver. Vi 

skal i tillegg motta og godkjenne endelig last- og fundmanetplaner for tiltaket, og vi skal foreta kontroller 

av opparbeidelsen av det geonett armerte pukkfundamentet.  
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6. Stabiliteten til tiltaket 
 
Dette kapittel omfatter og beskriver de vurderinger og beskrivelser som er foretatt i forhold til stabiliteten 

til eiendommen slik den fremstår i dag og som fremtidig utbygd.  
 
Eiendommene i Agnefestveien 40-48 med Gnr / Bnr. – 168+172+295 / 47+87+90+92+97+1+2 i Lyngdal 

kommune ligger på et område som er tilnærmet helt flatt, og slakere enn 1:20. Dette er slakere enn det som 

utløser vurdering av spesielle tiltak, selv for områder med definert kvikkleire. Det er en meget slak helning 

mot øst, ned til bekken. Avstanden til bekken er slakere enn 20xhøydeforskjeller. Eiendommen ligger 

derfor utenfor Aktsomhetsområde for skred. 
 
Vi har i dette Notat 01 beskrevet at våre vurderinger er at grunnforholdene er tilstrekkelig gode for det 

aktuelle tiltaket. Det er beskrevet fast lagret sand i øverste 6-10 m fra terreng. Med så betydelig utbygging 

omkring anser vi det også som avklart at grunnforholdene ikke er dårlige, noe også grunnundersøkelsene 

bekrefter. Det er heller ikke definert kvikkleiresone eller kvikkleirepunkter på eller omkring 

eiendommene. Grunnundersøkelsene har dokumentert at det ikke er kvikkleire og sprøbruddmateriale på 

eiendommene. Vi har ut fra foretatt og beskrevet vurdering og dokumentasjon beskrevet at det ikke er 

kvikkleire eller sprøbruddmaterialer som berører tiltaket eller som tiltaket berører, selv om eiendommen 

ligger innenfor Aktsomhetsområde for marin leire. Ut fra at vi anser det i tilstrekkelig grad som 

dokumentert og sannsynliggjort at det ikke er kvikkleire eller sprøbruddmateriale som tiltaket berører eller 

som berører tiltaket så skal tiltaket ikke beskrives eller prosjekteres i hht. NVE veileder 1/2019 – sikkerhet 

mot kvikkleireskred, steg 4-11. Punktene i slike Steg 4-11 er allikevel for det meste berørt og beskrevet i 

andre kapitler i dette Notat 01.  
 
Tiltaket er kun bygging av rekkehus på eiendommene, på i dag bebygde eiendommer. Plasseringen av nye 

rekkehus plassere både på og utenfor der dagens bygninger står. Nivå ferdig gulv ligger omtrent i nivå med 

dagens terreng. Dette innebærer at areal rekkehus blir tilnærmet 100 % vektkompensert fundamentering, 

mens omkringliggende areal kun får et mindre vekt tillegg. Dette innebærer samlet at stabiliteten til 

eiendommene blir omtrent tilsvarende som stabiliteten i dag. Vi anser derfor at den lokale stabiliteten til 

eiendommene og områdestabiliteten er > 1,4 som er et krav.  
 
De nye rekkehusene blir også fundamentert noe ned i terrenget med fundamentene. Dette innebærer at 

noen masser graves vekk fra eiendommene der rekkehusene bygges. Tiltaket tilsvarer kun vekten av ca. 

0,5 m masse, og fundamentene står ca. 0,5-1,0 m under terrengnivå. Massene på stedet er dokumentert 

gjennom innhentet informasjon, og gjennom utførte grunnundersøkelser. Stedlige grunnforhold er derfor 

så godt som dokumentert som et tynt lag med oppfylte masser < 0,5 m over 6-10 m fast lagret sand over 

middels fast sandig silt / leirig sandig silt på fjell. Grunnvannstanden eller masser med særlig fuktinnhold 

ligger lavere enn utgravd byggegrop, og målt til 1,3 – 1,6 m under terrengnivå. Slik vi har beskrevet 

eiendommene ut fra utførte grunnundersøkelser anser vi det som avklart og dokumentert at det ikke er fare 

for hverken kvikkleire eller sprøbruddmateriale på eiendommene som tiltaket berører.   
 
Tiltaket vil kun medføre tilflytting av få mennesker til eiendommene, siden det kun bygges rekkehus som 

erstatning for dagens boliger. Dette innebærer at tiltaket kan vurderes slik vi i kap. 3 har beskrevet i fht. 

prosjekteringsklasser. 
 
Beskrevet metode for fundamenteringen, ved bruk av et geonett armert pukkfundament på stedlige 

løsmasser, øker stabiliteten og sikkerheten ytterligere i forhold til vanlig byggeskikk. Det er derfor ikke 

behov for stabiliserende tiltak i forbindelse med byggingen av rekkehusene. 
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7. Skråninger og murer 
 
I dette kapittel 7 har vi beskrevet krav til og løsninger på ulike former for skråninger og murer. Dette 

kapittel beskriver krav til utførelse og opparbeidelse av permanente skråninger, bygging av støttemurer, og 

etablering av midlertidige graveskråninger, i den grad dette er aktuelt.  
 
A. Permanente skråninger 
Permanente skråninger av stedlige masser eller tilført jord skal i den grad det blir aktuelt ikke etableres 

brattere enn med en skråningshelning = 1:3 eller slakere. Ved bruk av mer stabile masser kan skråninger 

etableres med helning inntil 1:2 eller slakere. Dette skal avklares med PRO geoteknikk. Massen i 

skråninger skal komprimeres til Lett komprimering i hht NS 3458 – Komprimering.  
 
B. Støttemurer 
Det er foreløpig ikke beskrevet bruk av støttemurer på eiendommene på mottatte planer. Ved bruk av 

betongmurer så skal disse dimensjoneres og beskrives av RIB – PRO konstruksjoner på prosjektet, med 

innspill om jordtrykk fra RIG. Vi som PRO geoteknikk foretar dimensjonering og beskrivelse av 

eventuelle jordarmerte konstruksjoner eller ulike type blokkmurer, ved behov. Ved behov av prosjektering 

av slike konstruksjoner benyttes programmet ReSSA til slik dimensjonering.  
 
C. Graveskråninger og fjellskrenter 
Graveskråninger i byggegropene får en høyde, H = inntil ca. 1 - 2 m vertikal høyde. Graveskråninger 

etableres i faste sandige løsmasser. Graveskråninger i slike masser kan etableres med helning ca. 1:1 eller 

slakere. Graveskråningene kan mest sannsynlig etableres brattere ved behov. Dette skal i tilfelle vurderes 

og godkjennes av PRO geoteknikk i byggefasen. Det kan bli aktuelt å stabilisere enkelte graveskråninger, 

spesielt nedre del av slike.  
 
Vi anser at tiltaket ikke vil komme i kontakt med fjell. Vi har derfor ikke foretatt vurderinger av 

fjellskrenter og sikring av slike.  
 
A. Kjøre- og parkeringsareal 
Det skal etableres nye kjøre- og parkeringsarealer på eiendommen. Slike arealer blir tungt belastet i 

anleggsfasen. Slike arealer skal derfor bygges med et solid fundament. Vi anbefaler derfor at fundamentet 

for kjøre- og parkeringsarealer etableres med fiberduk kl. 3 + geonett 30/30 kN/m (som i 

pukkfundamentet) + min. 30-35 cm knust fjell Fk 20-70 mm eller tilsvarende fraksjon. Type bærelag og 

dekke er foreløpig ikke beskrevet da vi ikke har opplysninger om type dekke som ønskes. Dette skal 

beskrives som del av senere detaljprosjektering i byggefasen. 
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8. Konklusjoner 
 
GEO Konsult AS har laget dette Notat 01 ut fra generelt grunnlag, med bakgrunn i våre tidligere erfaringer 

fra området, og med bakgrunn i de dokumenter vi har fått tilsendt fra vår oppdragsgiver, samt utførte 

grunnundersøkelser. Vi har innhentet informasjon fra foretatte grunnundersøkelse på eiendommene, utført 

av Grunnundersøkelser AS i 2019 og 2022, vist i Vedlegg E2 og E3. Dette Notat 01 er videre utarbeidet på 

bakgrunn av den erfaring vi besitter og de retningslinjer som foreligger for prosjektering av geotekniske 

konstruksjoner.  
 
Grunnundersøkelsene og våre vurderinger viser og dokumenterer følgende: 

a) GEO Konsult AS har beskrevet tiltaket i hht. NVE veileder 1/2019, Steg 1-3, og vurdert at tiltaket 

ikke trenger å bli vurdert og beskrevet i hht. Steg 4-11 i NVE veileder 1/2019. Temaene i Steg 4-11 

er imidlertid for det meste beskrevet andre steder i dette Notat 01, i andre kapitler eller som egne 

kapitler.  
b) Grunnforholdene er dokumentert som < 0,5 m oppfylte masser over 6-10 m fast lagret sand over < 

40 m middels fast sandig leirig silt over meget fast morene på fjell.  
c) Grunnvannstanden ligger relativt grunt, og er definert å ligge 1,3-1,6 m fra terrengnivå. Tiltaket 

berører derfor i utgangspunktet ikke grunnvannstanden.  
d) Våre undersøkelser av grunnforholdene, og våre vurderinger av resultatene fra 

grunnundersøkelsene, viser at det ikke er kvikkleire eller sprøbruddmateriale på eiendommene, 

som tiltaket berører eller som berører tiltaket.  
e) Våre vurderinger av stabiliteten til tiltaket, beskrevet i kap. 6, er at både områdestabiliteten og den 

lokale stabiliteten til eiendommene er god og tilfredsstillende, og > 1,4 som er kravet. 

Områdestabiliteten til tiltaket er derfor OK. 
f) Våre vurderinger og rådgivning er foretatt med grunnlag av erfaringer, mottatt informasjon, og ut 

fra utførte grunnundersøkelser på eiendommene, vist i Vedlegg E2 og Vedlegg E3.  
g) Beskrevet metode for fundamenteringen, ved bruk av et geonett armert pukkfundament, øker 

stabiliteten og sikkerheten ytterligere i forhold til vanlig byggeskikk, og kan evt. stabiliseres 

ytterligere ved bruk av Glasopor skumglass som en ytterligere vektkompensert fundamentering. 

Geoteknisk rådgiver / PRO geoteknikk skal foreta en kontroll av grunnforholdene i utgravde 

byggegroper, og samtidig foreta kontroll av stabiliteten til graveskråninger og til terrenget omkring. 

Vi skal også foreta en kontroll og godkjenning av endelige last- og fundamentplaner for tiltaket.  
h) Vi anser derfor at tiltaket er OK så langt ut fra vurderinger i hht. NVE veileder 1/2019, og at dette 

Notat 01 har foretatt de kontroller og vurderinger som der er beskrevet.  
 
 
 
 
 
 
 
Oslo, 16-11-2022 
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Stein H. Stokkebø, Sivilingeniør – geoteknikk  
GEO Konsult AS 
 


