TOMT ca 5000m2

300 Igpemeter Drensgrgft.

Tilhjengelig infiltrasjonsareal = 1.2 X300m= 360m2

Ngdvendig Fordrgyningsvolum 0 m3 / ma ha 110m2. ¢
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Utlep fra Sandfoang
fors inn pd B160 drensror
Legges | samme s jikt som

Innkaokl

Kum etableres med &pen bunn, pd maskinkult,,

Sandfangvolum, dybde min 1.0

infiltras jonspraove, og frostfritt

iNng av taokvann

Prinsipp greft langs eiendom.
Snitt

Fundament og sidefylling
pukk 8- 16mm
0,7m3/ lepemeter

Areal som kan benyttes
til infiltrasjon er sidene
| grefta 1.2m3/ |\epemeter 0.60

Groft for Drensrgr 150

Sandfangkum @1000mm
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stk

Drensledning @200mm

Innkobling av tokvann

stk

Drensledning @200mm

TEGNFORKLARING

LEDNINGER: Eksisterende Planlagt Rives/saneres
Vann

Felles @~ =  — —.—.— o s B e
Spillvann wsopis E
Overvann  ——————— B
Drensvann i = e mmEm omm — X — X —
SYMBOLER:

Kum O o) X

Kum m/brannventil @ (0] X
Sluk m/u sf B/8 B/8 X/
St.kran anm./reg. b</p< b BL/D]
Brannhydrant S 3 L 2 3
Tilkobling/Ters C/1

FORKORTELSER:

VK = Vannkum

AFK = Fellesavlgpskum
OVK = Overvannskum
SPK = Spillvannskum

DK = Drensvannkum
SS = Stake-/spylegrenrar
OU = Oljeutskiller

0 = Overvanns-inntak/-utlep
GR= Grenrer

MERKNADER
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HENVISNINGER:

-Plantegning, se H-101
-Profiler, se H-102
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Utløp fra Sandfang
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AutoCAD SHX Text
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