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FORMAL

Formalet med reguleringsplanen og de tilhgrend&ebeselsene er:

1. A vise en helhetlig og detaljert utnytting aealrsom i kommunedelplanen for Tana
bru er avsatt til utbyggingsomrade for boliger.

2. A skape et godt fysisk miljg for fremtidige lyslekende, bade barn og voksne.

Planbestemmelsene nedenfor er gitt med hjemmahi g bygningslovens § 26.

81
GENERELT
1.1 Det regulerte omradet er vist pa plankartet negdleringsgrense.
1.2 Planomradet, som er beskrevet i planen, eeihintblgende formal:
Byggeomrader: Frittiggende smahusbebyggelse

Offentlige trafikkomrader: Kjgreveg
Annen veigrunn

Friomrader: Anlegg for lek og rekreasjon
Turveil skilgype
Annet friomrade (vegetasjonsbelte mot vei)

Fareomrader: Hgyspenningsanlegg
Omrade med rasfare

Spesialomrader: Friluftsomrade
Naturvernomrade
Kommunalteknisk virksomhet (pumpestasjon)
Seerskilt anlegg (nettstasjon)

§2
FELLES BESTEMMELSER

2.1 Plan- og bygningslovens bestemmelse om avstatidm bygninger gjelder.

2.2 Det skal utarbeides en detaljregulering étan- og bygningsloven 20@812-3 for
den sarlige delen av reguleringsomradet, merkéijltak i omradet iverksettes.



2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

Bygging i omradet kan ikke igangsettes far imyernveier er opparbeidet som vist pa
plankartet.

Antallet parkeringsplasser innenfor omradet skaimum veere som falger:

Boliger: 1,5 biloppstillingsplass pr leilighet.illégg skal det avsettes plass til garasje
pa hver enkelt tomt.

All parkering skal skje innefor egen tomt, og paikgsplasser skal veere opparbeidet
far brukstillatelse gis.

Alle tomtene ligger ut mot planlagte, kommunadger, og skal ha atkomst fra disse.
Den ngyaktige atkomsten skal vises pa situasjonsplaed byggemelding. To og to
tomter kan etter avtale anlegge felles atkomst.

Den ubebygde delen av tomta skal holdes isrdstom ikke virker skjemmende for
omgivelsene.

Ved utbygging og bruk av feltet skal det leggekt pa & bevare mest mulig av
eksisterende terrengform og vegetasjon. Dette gjjeldesielt ved anlegging av veier.
All utbygging skal tilpasses terrenget pa en eesag harmonisk mate, og arealer
som er bergrt av utbygging skal tilsas eller tiklekmed vegetasjonsdekke tilsvarende
det opprinnelige.

Dersom det under arbeid i marka skulle komramfgjenstander eller andre levninger
som viser eldre aktivitet i omradet, skal arbe&tahses og melding sendes
kulturminnemyndighetene, representert ved Finnmdkieskommune og Sametinget,
jf. kulturminnelovens § 8.

Retningslinje:
Kommunen oppfordrer alle boligbyggere til & velg@nbarne varmesystem i nye
bygg, da det gir starre fleksibilitet mht. valgenergilgsninger pa sikt.

§3
OMRADER FOR BOLIGER

Bebyggelsen skal benyttes til boligformal, stitlhgrende garasjer og uthus.
Bolighusene skal oppfares som frittliggende smabighgelse.

Plassering og mgneretning for byggene innetéagnkelte byggeomradene framgar
av plankartet. Maksimal gesimshgyde og mgnehgyué tskvinkel for de enkelte
omradene, framgar av tabellen nedenfor. Krone pargnur skal ikke veere mer enn
60 cm over bakkenivaet. For tomter som kan bebyguss sokkelhus gjelder szerlige
bestemmelser, jf. tabellen nedenfor.



Byggeomrade Etasjetall | Kotehgyde —| Mgne Gesims | Takvinkel
(retnings- grunnmur (hgyde) | (hgyde)
givende) (maks)
Duovvigeaidnu 1 — 13 (odde
nr), 2 — 8 (parnr), 18 — 26
(parnr), og 31- 39 (odde nr)
bolig 1Y etg. 7m 4 m 25 - 35°
garasje og uthus 53m 2,7m 25 - 359
Duovvigeaidnu 10 - 12 Hgyde og utforming av bygg krever spesiell tilpagnsom
(parnr) og 15 — 17 (odde nr)| avklares gjennom byggesaksbehandlingen
bolig 1-1%etg, 8m 6m 22 - 35°
alt. sokkel
garasje og uthus 53m 2,7m 22 - 35]
Duovvigeaidnu 14 og 16
(parnr)
bolig 2 etg 8m 6m 22 °
garasje og uthus 53m 2,7m 22 °
Duovvigeaidnu 19 — 29
(odde nr)
bolig Sokkel 38 m.o.h. 8m 6 m 22 °
garasje og uthus 53m 2,7m 22 °
To skra tomter langs
eksisterende anleggsvei
bolig Sokkel 38 m.o.h. 8m 6 m 22°
garasje og uthus 53m 2,7m 22 °
En flat tomt langs
eksisterende anleggsvei
bolig 1 etg. 6m 4m 22 °
garasje og uthus 53m 2,7m 22 °
Maskevarreveien 81 og 83
1-1%etg. 7m 4m 25 - 35°
53m 2,7m 25 - 35°

Boligbygg i 1 etg. kan tillates pa enkelte amtene avsatt til 1 %2 etg, dersom det ikke

bryter med helhetsinntrykket i feltet. Dersom disev seg a vaere stor etterspgrsel
etter tomter for boliger i 1 etg., kan partallstemm# Duovvigeaidnu 2 — 8 og 22 — 26

3.3
alle bebygges med boliger i 1 etg.
3.4
som huset forgvrig.
3.5
bakken, skal ha radonsperre.
3.6

etter NS 3940.

| omrader der sokkelbebyggelse tillates, skalig sokkelfasade kles p4 samme mate

Boligbygg og andre bygg som kan brukes til ledd®m og som fares opp med sale mot

Tillatt bebygd areal (BYA) for de enkelte toms&al ikke overstige 50 %, beregnet



3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

Byggene skal ha saltak og mgneretning sonpsiseguleringsplanen. Takvinkelen
for de enkelte delomradene framgar av tabellef.i 3.

Ved plassering av bygg skal det tas hensyratiirlig terrengform, vegetasjon, god
arealutnytting av den enkelte tomt, samt ensagdtasmonisk tilpasning til
nabobebyggelse. Dette gjelder spesielt for tomBum@vvigeaidnu 10 — 12 (partall) og
15 — 17 (odde nr).

Frittliggende garasje og uthus kan plassar&d 0,5 m fra tomtegrense. | omrader
for boligbygging kan frittiggende garasje plassaretil 5 m fra veiskulder. To og to
tomter kan etter avtale anlegge felles garasjmig¢grensen.

Plassering av garasje skal vaere vist pasjansplanen som falger byggemeldinga for
boligen, selv om den ikke skal oppfares samtidigl mhenne.

§4
TRAFIKKOMRADER

Trafikkomradene skal opparbeides med den iimgial kjgreveger og annet vegareal
som er vist pa plankartet.

Ved utbygging av offentlig veg skal det vednidgging og utfgring tas hensyn til
skansom behandling av terreng og vegetasjon uteefyimja.

Av hensyn til trafikksikkerheten skal omradggbes ut med veilys som skal sta ferdig
kort tid etter at tomtetildelingen tar til.

§5
FRIOMRADER

Friomradene skal benyttes til lek og rekregsjoan er ogsa vegetasjonsskjerm
mellom boligomradene og atkomstkorridor til frilsdmradene. Den opprinnelige
vegetasjonen i friomradene skal i stgrst mulig dvedares. For & hindre uheldig
slitasje av et svakt vegetasjonsdekke, skal deardy@ides gangarer og sykkelstier
med toppdekke av grus. Opparbeidete omrader ftsdilhkkal gjerdes inn.

Ved opparbeiding skal friomradene fa en atkomattfgyming som sikrer personer
med nedsatt funksjonsevne tilgang til arealenékpénje med andre beboere.

Bygninger tillates ikke satt opp i fiomradebmntak kan gjares nar det gjelder
mindre bygninger som hgrer naturlig til i friomraee

Friomradene skal opparbeides gradvis menskyaimjngen skijer.



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

86
SPESIALOMRADER

Ny nettstasjon for stramforsyningen til feltet skales opp i omradet avsatt til
fareomrade, hgyspenningsanlegg. Anlegget skal flamsering og form som gjer det
minst mulig skiemmende.

Dersom det blir behov for pumpestasjon i boligfetieal den lokaliseres til omradet
avsatt til kommunaltekniske anlegg, og fa en plasgeg form som gjar at den blir
minst mulig skiemmende.

| friluftsomradene kan det anlegges turveier. Roigzskal det ikke gjares inngrep
som kan skade vegetasjon eller terreng.

| naturvernomradet langs Sieiddajohka kan det g@ggnindre turstier. For gvrig skal
det ikke gjgres inngrep i omradet.

Vegetasjonsbeltet mellom Maskevarreveien og tomitelea gstre delen av
reguleringsomradet skal fungere som en buffer nadikken og fange opp
haydeforskjellene mellom Maskevarreveien og nif@etitbygging.

Eksisterende anleggsvei som fagrer fra EG6 til hggdsénget for
drikkevannsforsyningen til Tana bru, skal tils&en sgrlige delen av
reguleringsomradet, nar internveier er opparbeittéd med reguleringsplanen.
Samtidig skal avkjgringen fra E6 sperres fysisk.

Deatnu/ Tana, 30.06.2009

Frank Martin Ingilae
Ordfarer



